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Формат А 4

Додаток В. Схеми установки полімербетонних водовідвідних лотків
Змін . Кільк . Арк . № док . Підп . Дата

Установка в асфальтобетонне покриття.
Встановлення бетонної обойми за два етапи

Полімербетонні водовідвідні лотки серії Моноблок Mono з гідравлічним перетином DN100/110.
 Установка в асфальтобетонне покриття . Встановлення бетонної обойми за два етапи .

Параметр
Клас навантаження

висота бетонної обойми (A), мм

ширина бетонної обойми (C), мм

марка бетонної основи

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Примітки :
1. Схема установки є невід 'ємною частиною інструкції по монтажу (www.vodaland.com.ua).
2. Конструкція бетонної обойми прийнята відповідно до ДСТУ -Н Б В .2.5-61:2012 « Настанова з улаштування систем поверхневого
водовідведення ».
3. Параметри підстилаючої основи , бетонної обойми , а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до
геологічних і кліматичних умов на ділянці будівництва .
4. Класи навантаження відповідно до ДСТУ -Н Б В .2.5-61:2012 « Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення ».
5. При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м .
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технологічний шов водоприймальні отвори
конструкція
покриття

бітумно -полімерна
стрічка 50 х 10

C250 D400 E600

150 250 250

150 200 200

В 25 B35 B35

Полімербетонніетонні водовідвідні лотки серії
Моноблок Mono

з гідравлічним перетином DN100/110

ущільнена основа
щебенево -піщана суміш , h=100 мм

пароізоляційна плівка
бетонна обойма

лоток водовідвідний
вирівнюючий шар
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