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Зміст«Стандартпарк» сьогодні

КАТЕГОРІЇ

Торгово-виробнича міжнародна компанія «Стан-
дартпарк» працює з 2000 року у сфері збору, очи-
щення, відведення води, інженерного облаштування 
та благоустрою території.

ISO
cертифікація 
виробництв 
по ISO 9001

R&D
власна служба  
R&D

4
4 власних 
виробництва  
в Україні

6
6 регіональних 
торгівельних 
представництв

500
більше 500 
незалежних 
дистрибуторів

Україна, Польща, Румунія, Молдова,  
Іспанія, США та Канада

власна
проєктна
служба

Водовідведення Очистка  
та зберігання

Геосинтетика Благоустрій

Поверхневе 
водовідведення 

Щілинні канали

Промислове 
водовідведення

Мостове водовідведення

Водовідведення 
покрівель та приміщень

Підземні інженерні 
комунікації

Резервуари 

КНС

Сепаратори 
нафтопродуктів

Сепаратори жирів

СБО, септики

Колодязі комплектні

Дренажні системи

Геотекстиль

Геомат

Геомембрана

Георешітка

Дренажні геокомпозити

Люки

Ландшафтні матеріали

Системи захисту від 
бруду

Решіткові настили

Вуличне спортивне 
обладнання

Садово-паркове 
обладнання

7
країн 
присутності
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Точковий водовідвід 
застосовується для 
локального збору талих і 
дощових вод.

Точковий водовідвід ви-
конує функцію локального 
збору води, у разі якщо 
вертикаль - не плану-

вання об’єкта не дозволяє відвести воду лотками. Також 
система точкового водовідводу активно застосовується 
при зборі дощової води, що надходить в дощоприймач 
по водостічних трубах.

Лінійний водовідвід 
застосовується для збору 
талих і дощових вод зі 
значної площі. 

Лотки лінійного водовід-
воду збирають і відводять 
воду з протяжних великих 
поверхонь, забезпечуючи 

цілість дорожнього покриття, фундаментів. В даний час 
лінійний та точковий водовідводи застосовуються в сис-
темі зливової каналізації і доповнюють один одного сво-
їм функціональним призначенням.

С
ер

ія
 S

’p
a

rk
С

ер
ія

 B
a

si
c

А 15
(15 kN)

 ⇢ Пішохідні зони 
 ⇢ Велосипедні доріжки 
 ⇢ Благоустрій дворів  

В 125
(125 kN)

 ⇢ Парковки для легкових 
автомобілів

 ⇢ Гаражі для легкових 
автомобілів  

С 250
(250 kN)

 ⇢ Підприємства автосервісу 
 ⇢ Тротуари  

С
ер

ія
 D

riv
e

С
ер

ія
 M

a
x

D 400
(400 kN)

 ⇢ Узбіччя доріг 
 ⇢ АЗС
 ⇢ Об’єкти транспортної та 
міської інфраструктури з 
неінтенсивним рухом  

E 600
(600 kN)

 ⇢ Автомагістралі 
 ⇢ Об’єкти транспортної і міської 
інфраструктури з інтенсивним 
рухом 

 ⇢ Транспортні термінали і склади  

F 900
(900 kN)

 ⇢ Злітні смуги аеропортів 
 ⇢ Об’єкти з особливо важкими 
навантаженнями на дорожнє 
покриття 

Класифікація навантажень згідно EN 1433. Кожен виріб розрахований на певний клас навантаження. Класи 
навантажень допоможуть правильно вибрати лотки та решітки згідно з вимогами вашого об’єкта і уникнути 
проблем при його подальшій експлуатації. 

Серії продукції TM Standartpark
В залежності від областей застосування, 
уся продукція для поверхневого 
водовідводу поділяється на чотири серії:

Класи навантажень та області 
застосування продукції

Серія Basic 
Для невеликих наван-
тажень, клас А15-С250. 
Ідеальна для котедж-
ного та малоповерхо-
вого будивництва.

Серія S’park 
Для пішохідних зон і 
велосипедних доріжок, 
ідеально підходять для 
приватного і котеджного 
будівництва.

Серія Drive
Оптимальне поєднання 
технологічного дизай-
ну, ціни та функцій: для 
АЗС, паркінгів, заїздів в 
приватні гаражі.

Серія Max 
Продукція для підви-
щених навантажень 
до класу F900: авто-
магістралі, промислові 
об’єкти з високою про-
хідністю.

Типи поверхневого водовідводу 

Поверхневе водовідведення • Щілинні канали • Водовідведення 
покрівель та приміщень • Підземні інженерні комунікації
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Лінійний водовідвід

Патрубок

Водовідвідна труба ∅110

Заглушка

Лоток водовідвідний

Решітка водоприймальна

Заглушки встановлюються 
на початку лінії лотків, 
на поворотах і в кінці 
лінії з вертикальним 
водовідводом.

Велика кількість ребер жорсткості 
в конструкції лотка дозволяє йому 
зберігати форму при заливці 
бетонного каблука під час 
монтажу і не деформуватися при 
транспортуванні.

Пісковловлювач

Корзина

Кріплення

Перехідник

Систему можна зібрати без застосування 
пісвовловлювача / доприймача, для цього лінія 
закривається заглушками з двох сторін до лотка 
знизу / збоку / через заглушку підключається 
водовідвідна труба.

Пластикові перехідники 
призначені для стикування 
лотків серії S’park, що 
мають однакову ширину 
гідравлічного перетину 
(наприклад, DN 100), але 
різну висоту (h70, h100). 
Перехідник встановлюється 
в пази каналу, що дозволяє 
формувати каскад лінії 
лотків, забезпечуючи 
відведення стічних вод при 
нульовому ухилі поверхні.

Водовідведення. Серія S’park
Лотки серії S’park призначені виключно 
для пішохідних зон та велосипедних 
доріжок з малою інтенсивністю. Ідеально 
підходять для приватного і котеджного 
будівництва. Головна перевага лотків – 
простота встановлення.
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Заглушка

Патрубок

підключення труби 
∅ 110 мм

8800-М

90

ви
со

та
 л

от
ка

, м
м

Комлекти серія S’park DN 70

артикул найменування

6822-М UA Заглушка S’park ЗЛВ-07.09.09-ПП

артикул найменування

6827-1 Патрубок S’park ПАЛВ-07.09.09-ПП

артикул найменування кл. 
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм вага, кг к-сть на

палеті, шт. 

088011-М
Лоток водовідвідний S’park ЛВ–07.09.09-
ПП пластиковий з решіткою штампованою 
стальною (к-т)

A 15 1000 90 90 1,25 273

088081-М
Лоток водовідвідний S’park ЛВ–07.09.09-
ПП пластиковий з решіткою пластиковою 
кл. А (к-т)

A 15 1000 90 90 0,83 273

Дощезбірник

Дощоприймач

Решітка

Корзина

1

Комплект пластикового 
лотка з пластиковою 
щілинною решіткою, кл А15

Комплект пластикового 
лотка зі стальною оцинкованою 
щілинною решіткою, кл А15

S’park DN 70

Комплектуючі серія S’park DN 70
артикул лоток дощезбірник дощоприймач заглушка патрубок
088011-М 083720 0867081, 0867031 6822-M-UA 6827-1

088081-М

Комплект з пластикового 
лотка і пластикової щілинної 
решітки,  кл А15

Комплект з пластикового 
лотка і пластикової 
щілинної решітки, кл А15

Комплект з пластикового 
лотка і чавунної щілинної 
решітки, кл А15

Комплект з пластикового 
лотка і пластикової щілинної 
решітки, кл А15
Комплект сірого кольору

Комплект з пластикового 
лотка і стальної оцинкованої 
щілинної решітки

Комплект з пластикового 
лотка і стальної оцинкованої 
щілинної решітки

Заглушка 

Заглушка 

Заглушка Вставка захисна (павук)

Патрубок з відводом, ∅ 100

Патрубок з відводом, ∅ 100

Перехідник для підключення 
лотків S’Park 2

Перехідник для підключення 
лотків S’Park 2

Перехідник для 
підключення лотків S’Park 3

Комплект 
пластикового 
дощезбірника 

з пластиковою 
решіткою і 

корзиною, кл А

Комплект 
пісковловлювача з 

пластиковою решіткою 
і корзиною, кл А

2

3

підключення труби ∅ 110 мм

підключення труби ∅ 110 мм

Комплект з пластикового 
лотка і чавунної щілинної 
решітки, кл А15

Комплект з пластикового 
лотка і чавунної щілинної 
решітки, кл С250

S’park DN 100
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Комплектуючі серія S’park DN 100

артикул лоток заглушка перехідник  пісковловлювач
дощезбірник/

дощоприймач
другое

0881011 
- UA

6821-UA 6828 0888011 083720-1 6825

08818- 
UA

682109 6823

08818-
С- UA

08813 682909 6824 6827

088201

6829 6829

088208

088203

0882033

Лотки пластикові серія PolyMax® S’park DN 100

8810
882070

100

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

Надставка при-
значена для 
використання 
дощоприймача 
PolyMax Basic 
300х300 як 
пісковловлювача, 
для пластико-
вих лотків S’Park 
DN100. 

2

3

Вирізається 
самостійно

надставка

8370-Н

0888081

0888031

0888033

08670811-1 
08670311-1 

0888011

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

0881011- 
UA

Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.07-ПП 
пластиковий з решіткою штампованою 
стальною  (к-т) 

- 1000 125 70 1,7 270

08818- UA Лоток водовідвідний Spark ЛВ-10.14.07-ПП 
пластиковий з решіткою пластиковою (к-т) A 15 1000 125 70 1,2 270

08818-С- 
UA

Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.07-ПП 
пластиковий сірий з решіткою пластиковою 
кл. А (к-т)

A 15 1000 125 70 1,2 270

08813 Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.07-ПП 
пластиковий з решіткою чавунною (к-т) A 15 1000 125 70 3,6 270

088201
Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.10-ПП 
пластиковий з решіткою штампованою 
стальною (к-т) 

- 1000 130 100 2,0 189

088208 Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.10-ПП 
пластиковий з решіткою пластиковою (к-т) A 15 1000 130 100 1,46 189

088203 Лоток водовідвідний Spark ЛВ-10.14.10-ПП 
пластиковий з решіткою чавунною (к-т) A 15 1000 130 100 4,0 189

0882033
Лоток водовідвідний S’park ЛВ-10.14.10-
ПП пластиковий з решіткою щілинною 
чавунною (к-т)

С250 1000 130 100 3,1 189

Комплектуючі серії S’park DN100 - Пісковловлювачі

0888081 Пісковловлювач S’park ПУ–10.14.25-ПП з 
решіткою пластиковою кл. A (к-т) A15 500 125 250 1,56 128

0888011
Пісковловлювач S’park ПВ-10.14.25-ПП 
з решіткою штампованою стальною 
оцинкованою кл. А (к-т)

A15 500 125 250 1,83 112

0888031 Пісковловлювач S’park ПУ–10.14.25-ПП з 
решіткою щілинною чавунною кл. A (к-т) A15 500 125 250 2,95 96

0888033 Пісковловлювач S’park ПВ-10.14.25-ПП з 
решіткою щілинною чавунною кл.C (к-т) C250 500 125 250 3,35 96

Комлекти серія PolyMax® S’park DN 100

артикул найменування

6821-UA Заглушка S’park 3ЛВ-10.14.07-ПП

6829 Перехідник /Заглушка торцева S’park ЗЛВ-
10.14.10-ПП 

6828 Перехідник S’park ПЛВ-10.14/ДС-25-ПП

6824 Перехідник S’park ПЛВ-10.14.10/ДС(ДП)-25-ПП 

6825 Патрубок S’park ПАЛВ-10.14.07-ПП

артикул найменування

6823 Вставка S’park ВЗ-10.14.07-ПП

6827 Патрубок S’park ПАЛВ-10.14.10-ПП

6826 Кріплення пластикове S’park КЛВ-10-ПП

682109 Заглушка з випуском S’park ЗВЛВ-10.14.07-ПП

682909 Заглушка з випуском S’park ЗВЛВ-10.14.10-ПП
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арт. 817008-С 

арт. 817008-К 

арт. 817008-Ч 

Точкове водовідведення

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

817009-Ч 
(С, К)-UA

Бокс водостічний PolyMax Basic ДП-
30.16-ПП пластиковий з вертикальним 
водовідводом чорний (сірий, коричневий) 

- 300 163 208 0,5 200

817008-Ч 
(С, К)-UA

Бокс водостічний S’park БВ-14.22.32-
110-ПП пластиковий з горизонтальним 
водовідводом чорний (сірий, коричневий) 

- 314 140 221 0,92 234

817008.2-
UA Решітка S’park РВ-14.14-ПП - 136 136 18 0,09 -

арт. 817009-С 

арт. 817009-К 

арт. 817009-Ч 

Дощезбірник

Корзина

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

083720-1 Дощезбірник S’park ДС-25-ПП пластиковий 
круглий з решіткою пластиковою кл. А (к-т) A 15 327 283 312 1,4 72

0867081
Дощоприймач S›park ДП-25.25-ПП 
пластиковий з решіткою щілинною 
пластиковою (комплект)

- 250 250 246 1,3 128

0867011
Дощоприймач S›park ДП-25.25-ПП 
пластиковий з решіткою штампованою 
стальною оцинкованою (комплект)

- 250 250 246 1,5 128

0867031
Дощоприймач S›park ДП-25.25-ПП 
пластиковий з решіткою щілинною чавунною 
(комплект)

A 15 250 250 246 2,81 128

Дощезбірник і дощоприймач S’park з’єднується:
 ⇢ напряму з пластиковими лотками DN 100, серії Basic (арт. 8020)
 ⇢ напряму з пластиковими лотками S’park 1 (арт. 8800)
 ⇢ за допомогою перехідника (арт. 6828) з лотками S’park 2
 ⇢ за допомогою перехідника (арт. 6824) з лотками S’park 3

S’park 250х250

Бокс водостічнийРешітка стальна оцинкована

Решітка пластикова
Решітка 
пластикова

Решітка чувунна, кл. А15

Дощоприймач 
пластиковий з корзиною

Комплектуючі серія S’park DN 70
артикул дощузбірник / дощоприймач корзина

083720-1 8362-М

0867081

6819

0867011

0867031

Решітка не йде 
в комплекті. 
Продається 
окремо.



16 17

standartpark.ua

ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ16 17

standartpark.ua

ВО
Д
О
ВІ
Д
ВЕ

Д
ЕН

Н
Я

Заглушка

Заглушки встановлюються 
на початку лінії лотків, на 
поворотах і в кінці лінії з 
вертикальним водовідводом. 
Для ліній лотків серії BetoMax® 
Basic і CompoMax® Basic, що 
закінчуються пісковловлювачем, 
також встановлюється заглушка 
в кінці лінії.

Пластикові перехідники 
застосовуються для стиковки лотків 

серії PolyMax, які мають однакову 
ширину перетину (наприклад, DN 100), 
але різну висоту (h80, h120).Перехідник 

встановлюється в пази каналу, що 
дозволяє формувати каскад лінії лотків, 

забезпечуючи відведення стічних вод 
при нульовому нахилі поверхності.

Виникають ситуації, коли неможливо створити бажаний ухил за допомогою поверхні, 
але при цьому поверхневий водовідвід необхідний і повинен надійно функціонувати. 
Для цього лотки можуть бути різних висот, що дозволяють при встановленні 
створювати так званий «каскад», тобто перепад висот, за допомогою якого вода 
через пісковловлювач буде текти в дощову каналізацію.

Серія Basic
Лінійний водовідвід  

Перехідник

Оптимальний вибір
Лотки серії Basic 
виконуються з трьох 
видів матеріалів: 
бетон, полімербетон і 
пластик.

Водовідвідна труба ∅110

Решітка водоприймальна

Для даної серії пропонуємо кріплення 
з пластику і сталі. Кріплення фіксує 
решітку до лотка, що дозволяє 
підвищити термін служби не тільки 
решітки, але і бортів лотка.

Підсилюючі насадки

Лотки можуть 
використовуватися без 
насадок. Підсилюючі насадки 
є додатковим конструктивним 
елементом для опирання 
водоприймальних решіток на 
стінки лотка. Серія PolyMax® 
Basic комплектується 
насадками на виробництві під 
замовлення.

Лоток водовідвідний

Велика кількість ребер 
жорсткості в конструкції 
лотка дозволяє йому 
зберігати форму при 
заливці бетонного 
каблука під час монтажу 
і не деформуватися при 
транспортуванні.

Кріплення

Систему можна зібрати 
без застосування дощо-
приймача, для цього лінія 
закривається заглушками з 
двох сторін і до лотка знизу 
/ збоку / через заглушку 
підключається водовідвідна 
труба.

Пісковловлювач

Пісковловлювач є сполучною ланкою 
між поверхневим водовідводом 
і зливовою каналізацією. Крім 
цього він збирає пісок і сміття, що 
дозволяє запобігти засміченню 
каналізаційних труб. Пісок і сміття 
збираються в пластиковий кошик, яким 
укомплектований пісковловлювач.

Водовідведення. Серія Basic.
Система лінійного водовідведення серії Basic – 
комплектні вироби з гідравлічним перерізом від 100 
до 500мм та можливостю вибору матеріалу лотків та 
пісковловлювачів - бетон, полімербетон або пластик. 
Матеріал каналів та захисних решіток визначають 
клас навантаження і області застосування елементів. 
Разом із точковим забезпечує комплексне поверхневе 
відведення води. Вирізняються посиленним 
конструктивом та є найпопулярнішою серією для 
приватного будівництва.
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Решітка чавунна щілинна для паркінгу, 
кл С250

Решітка стальна оцинкована щілинна, кл А15

Решітка пластикова щілинна, кл А15

Решітка чавунна щілинна, кл С250

Лоток

Перехідник

Підсилюючі насадки

Торцева заглушка

Кріплення

Решітка стальна оцинкована чарункова  
[33х11], кл А15

Решітка стальна оцинкована чарункова 
[33х33], кл А15

Насадка стальна оцинкована щілинна, кл А15

Решітка чавунна чарункова, кл С250

PolyMax®

BetoMax®

CompoMax®

Basic DN 100

Вертикальний водовідвід

В конструкції лотка передбачені
відводи Ø110 мм 

Лотки можуть використовуватися без на-
садок. Підсилюючі насадки є додатковим 
конструктивним елементом для опирання 
водоприймальних решіток на стінки 
лотка. Серія PolyMax® Basic 
комплектується насадками 
на виробництві під 
замовлення.

кл.
навантаж. Комплектуючі серії Basic DN 100 - водоприймальні решітки і насадки

Пластик  
арт. 20801

Сталь 
арт. 2010/ 20101

Нерж. сталь
арт. 2090/ 20901

Мідь
арт. 2060/ 20601

Сталь
арт. 202026

Сталь 
арт. 2020

Пластик  
арт. 208019

Сталь кришка
арт.2019

Сталь кришка
арт.20191

Сталь
арт. 2017-1Т-100

Сталь
арт. 2017-1T-25

Сталь
арт. 2017-1L-100

Чавун
арт. 20402

Чавун
арт. 20303

Чавун
арт. 203032

Чавун
арт. 203031

Чавун
арт. 20403-ADA

Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 100

Лотки бетонні серія BetoMax® Basic DN 100

Лотки полімербетонні серія CompoMax® Basic DN 100

8050
8010

8020

8040

55
80

120
160

200

ви
со

та
 л

от
ка

, м
м 8000-M

7000/60
7000/80

7000/100
7000/125

7000/150

7000/200

7000/250

100
80

125

200

150

250

60

ви
со

та
 л

от
ка

, м
м

4010

4000125

60

ви
со

та
 л

от
ка

, м
м
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8050
805009

8080-М 6831-UA 6850/5-1-UA 6800-20(35)

8010 6850/1-2-М 61004

6200-М
8020 6830-UA 6830-UA-

М
6800/2-0

6805

8000-M 63010-М 6301008-М 6800/0-4 6800-М UA

8040 6301-UA 6100-М

7000/60 7080 6701-B/60 6701-09В/60 6704-B/60-80 6100-Б

7000/80 6701-B/80 6701-09В/80

7000/100 6701-B/125 6701-09В/100 6704-B/100-125

7000/125 6701-09В/150 6704-B/125-150

7000/150 6701-
B/250

6701-09В/250 6704-B/150-200

7000/200

7000/250

4010 4080 6701-Б 6102

4000

Решітка чавунна чарункова «ADA», кл С250

Решітка чавунна щілинна, кл С250

Решітка чавунна чарункова, кл С250

Насадка стальна оцинкована щілинна, кл С250

Пісковловлювач

Пісковловлювач

Корзина (арт. 6809)

Підсилюючі насадки

Кріплення

Решітка стальна оцинкована чарункова [33х11], кл А15

Решітка стальна оцинкована чарункова [33х33], кл А15

Решітка стальна оцинкована щілинна, кл А15

PolyMax®BetoMax® CompoMax®

Лотки можуть використовуватися без насадок. 
Підсилюючі насадки є додатковим конструктивним 
елементом для опирання водоприймальних решіток на 
стінки лотка. Серія PolyMax® Basic комплектується на-
садками на виробництві під замовлення.

Решітка пластикова щілинна, кл А15 Комплектуючі серії Basic DN 100

Заглушка з 
можливістю 
підключення 
лотків
808007

Для каска-
ду 8020/ 
8000-М

Для каскаду 
8000-М/ 
8040
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арт. 808007 арт. 8080-Март. 8040

арт. 6008

арт. 8000-Mарт. 8020арт. 8010арт. 8050арт. 805009

Всі лотки можуть 
бути підсилені 
стальними 
насадками

артикул найменування кл. 
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

805009
Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
10.15.06-ПП пластиковий з вертикальним  
водовідводом

C250 1000 145 55 0,85 240

805709
Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
10.15.06-ПП пластиковий з вертикальним 
водовідводом підсилений

C250 1000 145 58 1,88 240

8050 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-10.15.06 
-ПП пластиковий

C250 1000 145 55 0,88 240

8057 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-10.15.06 
-ПП пластиковий підсилений

C250 1000 145 58 1,88 240

8010 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.15.08-ПП пластиковий

C250 1000 145 80 1,12 272

8017 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.15.08-ПП пластиковий підсилений

C250 1000 145 83 2,1 272

8020 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.16.12-ПП пластиковий

C250 1000 158 120 1,7 154

8027 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.16.12-ПП пластиковийпідсилений

C250 1000 160 123 2,54 154

8000 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.16.16-ПП пластиковий

C250 1000 160 155 2,12 140

8007 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
10.16.16-ПП пластиковий підсилений

C250 1000 160 158 3,07 140

8000-М Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.15-
ПП пластиковий

С250 1000 160 150 2,1 140

8007-M Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.15-
ПП пластиковий підсилений

С250 1000 160 165 2,2 140

8040 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
10.16.20-ПП пластиковий

C250 1000 160 200 2,71 112

8047 Лоток водовідвідний PolyMax Basic  ЛВ-
10.16.20-ПП пластиковий підсилений

C250 1000 160 203 3,65 112

808007 Пісковловлювач збірний PolyMax Basic ПВЗ-
10.16.60-ПП пластиковий

C250 500 156 600 3,53 76

8080077 Пісковловлювач збірний PolyMax Basic ПВЗ-
10.16.60-ПП пластиковий підсилений C250 500 156 600 4,01 -

8080-М Пісковловлювач PolyMax Basic ПВ–10.16.40-
ПП пластиковий модернізований з корзиною C250 500 160 400 2,62

8087-М
Пісковловлювач PolyMax Basic ПВ–
10.16.40-ПП-Ус пластиковий підсилений 
модернізований з корзиною

C250 500 160 402 2,89

Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 100 Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 100 
з внутрішнім нахилом

артикул
заглушка пісковловлю-

вач перехідник інше
початкова кінцева з відводом

лотки з внутрішнім нахилом

80080-1

63015-M 630-T1+ 
630-U

6308-T1 8080-M

80090-2

630-T1+ 
630-U

80100-3

630-T2+ 
630-U

6308-T2 6808

80110-4

630-T2+ 
630-U

80120-5

80130-6

6308-T3

80140-7

80150-8

6800/0-8-М

лотки нейтральні

8050-M1

63015-M 6301508-
M UA

6800/5-8-М 68655

8020-М1

63012-М 6308-T2 6800/2-8-М

8000-M 
UA

630-T2+ 630-U 6308-T3 6800/0-8-М

Комплектуючі серії Basic DN 100 з внутрішнім нахилом

80090-2 80100-3 80110-4 80120-5 80130-6 80140-7 80150-88050-M1 8000-M 
ua

80080-1

H 60 H 80 H 90 H 100 H 110 H 120 H 130 H 140 H 150 H 150

Плавна лінія каскаду (Ухил: 10мм; 1%)



24 25

standartpark.ua

ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ24 25

standartpark.ua

ВО
Д
О
ВІ
Д
ВЕ

Д
ЕН

Н
Я

артикул найменування
6850/1-2 Перехідник ПЛВ-10.08/10.12-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6850/2-0 Перехідник ПЛВ-10.12/10.16-ПП  пластиковий для лотків водовідвідних
6850/0-4 Перехідник ПЛВ-10.16/10.20-ПП  пластиковий для лотків водовідвідних
6800-20 Кріплення пластикове до лотка водовідвідного ЛВ-10-ПП з гвинтом 20 мм
6800-35 Кріплення пластикове до лотка водовідвідного ЛВ-10-ПП з гвинтом 35 мм
61004 Кріплення стальне ЛВ-10.11.08-ОС для лотків водовідвідних
6200-М Кріплення КЛВ-10.03.01-НС до лотка водовідвідного
6805 Надставка для кріплення пластиковго до лотка водовідвідного НКЛВ-10.04.02-ПП
6800-М-UA Кріплення КЛВ-10.03.02-ПП до лотка водовідвідного пластикового
6100-M Кріплення КЛВ-10.03.01-ОС до лотка водовідвідного
6008 Вставка захисна ВЗ-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного

Додаткові комплектуючі для лотків DN 100

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм вага, кг к-сть на

палеті, шт. 

0814081(2)
Лоток водовідвідний PolyMax Basic 
ЛВ-10.16.17-ПП пластиковий з решіткою 
чарунковою пластиковою (комплект)

А 15 (В 125) 1000 165 160 4,02 140

0808081(2)-
М

Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-
10.16.40-ПП пластиковий з решіткою 
пластиковою

А15(В125) 500 160 415 3,14(3,26) -

Рухливі фіксатори забез-
печують легкий монтаж і 
можливість неодноразо-
во відкривати решітки для 
обслуговування

арт. 0800081-M арт. 0808081-M

Комплект пластиковий серія PolyMax® Basic DN 100 високий борт

артикул найменування кл. наван-
таж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

висота DN, мм вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. поч. кін.

лотки з внутрішнім нахилом
80080-1 PSCH-100.H80-PP C250 1000 156 80 40 50 1,4

80090-2 PSCH-100.H90-PP C250 1000 156 90 50 60 1,4

80100-3 PSCH-100.H100-PP C250 1000 156 100 60 70 1,5

80110-4 PSCH-100.H110-PP C250 1000 156 110 70 80 1,7

80120-5 PSCH-100.H120-PP C250 1000 156 120 80 90 1,8

80130-6 PSCH-100.H130-PP C250 1000 156 130 90 100 1,8

80140-7 PSCH-100.H140-PP C250 1000 156 140 100 110 1,9

80150-8 PSCH-100.H150-PP C250 1000 156 150 110 120 2,0

лотки нейтральні
8050-M1 PNCH-100.H60-PP C250 1000 156 60 40 40 1,2

8020-M1 PNCH-100.H120-PP C250 1000 156 120 90 90 1,8

8000-M 
ua ЛВ-10.16.15-ПП C250 1000 156 150 120 120 2,1

Лотки з нахилом
арт. 80080-1

арт. 80090-2

арт. 80100-3

арт. 80110-4

art. 80120-5

art. 80130-6

art. 80140-7

art. 80150-8

ГС - гідравлічне 
січення

Лотки нейтральні 

art. 8050-M1

art. 8020-M1

art. 8000-M ua
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Лотки полімербетонні серія CompoMax® Basic DN 100

арт. 7000/60
арт. 7000/80

арт. 7000/100 арт. 7000/150 арт. 7000/250
арт. 7000/125 арт. 7000/200 арт. 7080

Лотки з каскадом 5 мм

Лоток арт. 7000/60 може 
бути виготовлений з верти-
кальним водовідводом

Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними 
насадками

Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними 
насадками

! !Додаткові опції Додаткові опції

Шабло-
ни під Г і Т 
підключення

Лоток водовідвідний різних висот каскадом
0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 7000/250 ЛВ-10.14.25-П 250 16,1
2 7000/245 ЛВ-10.14.25-П-H245 245 17,5
3 7000/240 ЛВ-10.14.25-П-H240 240 17,1
4 7000/235 ЛВ-10.14.25-П-H235 235 16,7
5 7000/230 ЛВ-10.14.25-П-H230 230 16,3
6 7000/225 ЛВ-10.14.25-П-H225 225 15,9
7 7000/220 ЛВ-10.14.25-П-H220 220 15,5
8 7000/215 ЛВ-10.14.25-П-H215 215 15,1
9 7000/210 ЛВ-10.14.25-П-H210 210 14,7
10 7000/205 ЛВ-10.14.25-П-H205 205 14,3
11 7000/200 ЛВ-10.14.20-П 200 13,56
12 7000/195 ЛВ-10.14.20-П-H195 195 15,75
13 7000/190 ЛВ-10.14.20-П-H190 190 15,35
14 7000/185 ЛВ-10.14.20-П-H185 185 14,95
15 7000/180 ЛВ-10.14.20-П-H180 180 14,55
16 7000/175 ЛВ-10.14.20-П-H175 175 14,15
17 7000/170 ЛВ-10.14.20-П-H170 170 13,75
18 7000/165 ЛВ-10.14.20-П-H165 165 13,35
19 7000/160 ЛВ-10.14.20-П-H160 160 12,95
20 7000/155 ЛВ-10.14.20-П-H155 155 12,55
21 7000/150 ЛВ-10.14.15-П 150 10,84
22 7000/125 ЛВ-10.14.13-П 125 8,07
23 7000/100 ЛВ-10.14.10-П 100 7,05
24 7000/80 ЛВ-10.14.08-П 80 6,57
25 7000/60 ЛВ-10.14.06-П 60 6,05

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 7000.05/250 ЛВ-10.14.25.05-П 250 9,78
2 7000.05/245 ЛВ-10.14.25.05-П-H245 245 10
3 7000.05/240 ЛВ-10.14.25.05-П-H240 240 9,8
4 7000.05/235 ЛВ-10.14.25.05-П-H235 235 9,6
5 7000.05/230 ЛВ-10.14.25.05-П-H230 230 9,4
6 7000.05/225 ЛВ-10.14.25.05-П-H225 225 9,2
7 7000.05/220 ЛВ-10.14.25.05-П-H220 220 9
8 7000.05/215 ЛВ-10.14.25.05-П-H215 215 8,8
9 7000.05/210 ЛВ-10.14.25.05-П-H210 210 8,6
10 7000.05/205 ЛВ-10.14.25.05-П-H205 205 8,4
11 7000.05/200 ЛВ-10.14.20.05-П 200 8
12 7000.05/195 ЛВ-10.14.20.05-П-H195 195 8,4
13 7000.05/190 ЛВ-10.14.20.05-П-H190 190 8,2
14 7000.05/185 ЛВ-10.14.20.05-П-H185 185 8
15 7000.05/180 ЛВ-10.14.20.05-П-H180 180 7,8
16 7000.05/175 ЛВ-10.14.20.05-П-H175 175 7,6
17 7000.05/170 ЛВ-10.14.20.05-П-H170 170 7,4
18 7000.05/165 ЛВ-10.14.20.05-П-H165 165 7,2
19 7000.05/160 ЛВ-10.14.20.05-П-H160 160 7
20 7000.05/155 ЛВ-10.14.20.05-П-H155 155 6,8
21 7000.05/150 ЛВ-10.14.15.05-П 150 6,27
22 7000.05/125 ЛВ-10.14.13.05-П 125 5,13
23 7000.05/100 ЛВ-10.14.10.05-П 100 4,84
24 7000.05/80 ЛВ-10.14.08.05-П 80 3,78

1 7080 ПУ-10.14.39-П 390 9,3

Лотки можуть бути 
виготовлені з верти-
кальним водовідводом

Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними 
насадками

Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними 
насадками

! !Додаткові опції Додаткові опції

Шабло-
ни під Г і Т 
підключення

Лоток водовідвідний різних висот каскадом 0,5 м лотки для Г і Т підключення різних висот каскадом

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 7000/250-245 ЛВ-10.14.25-П-H250-245 250/245 17,7
2 7000/245-240 ЛВ-10.14.25-П-H245-240 245/240 17,3
3 7000/240-235 ЛВ-10.14.25-П-H240-235 240/235 16,9
4 7000/235-230 ЛВ-10.14.25-П-H235-230 235/230 16,5
5 7000/230-225 ЛВ-10.14.25-П-H230-225 230/225 16,1
6 7000/225-220 ЛВ-10.14.25-П-H225-220 225/220 15,7
7 7000/220-215 ЛВ-10.14.25-П-H220-215 220/215 15,3
8 7000/215-210 ЛВ-10.14.25-П-H215-210 215/210 14,9
9 7000/210-205 ЛВ-10.14.25-П-H210-205 210/205 14,5
10 7000/205-200 ЛВ-10.14.25-П-H205-200 205/200 14,1
11 7000/200-195 ЛВ-10.14.20-П-Н200-195 200/195 14,95
12 7000/195-190 ЛВ-10.14.20-П-H195-190 195/190 14,55
13 7000/190-185 ЛВ-10.14.20-П-H190-185 190/185 14,15
14 7000/185-180 ЛВ-10.14.20-П-H185-180 185/180 13,75
15 7000/180-175 ЛВ-10.14.20-П-H180-175 180/175 13,35
16 7000/175-170 ЛВ-10.14.20-П-H175-170 175/170 12,95
17 7000/170-165 ЛВ-10.14.20-П-H170-165 170/165 12,55
18 7000/165-160 ЛВ-10.14.20-П-H165-160 165/160 12,15
19 7000/160-155 ЛВ-10.14.20-П-H160-155 160/155 11,75
20 7000/155-150 ЛВ-10.14.20-П-H155-150 155/150 11,35

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 7000.05/250-245 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H250-245 250/245 10,1
2 7000.05/245-240 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H245-240 245/240 9,9
3 7000.05/240-235 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H240-235 240/235 9,7
4 7000.05/235-230 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H235-230 235/230 9,5
5 7000.05/230-225 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H230-225 230/225 9,3
6 7000.05/225-220 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H225-220 225/220 9,1
7 7000.05/220-215 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H220-215 220/215 8,9
8 7000.05/215-210 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H215-210 215/210 8,7
9 7000.05/210-205 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H210-205 210/205 8,5
10 7000.05/205-200 ЛВ-10.14.25.0,5-П-H205-200 205/200 8,3
11 7000.05/200-195 ЛВ-10.14.20.0,5-П-Н200-195 200/195 8,5
12 7000.05/195-190 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H195-190 195/190 8,3
13 7000.05/190-185 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H190-185 190/185 8,1
14 7000.05/185-180 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H185-180 185/180 7,9
15 7000.05/180-175 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H180-175 180/175 7,7
16 7000.05/175-170 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H175-170 175/170 7,5
17 7000.05/170-165 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H170-165 170/165 7,3
18 7000.05/165-160 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H165-160 165/160 7,1
19 7000.05/160-155 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H160-155 160/155 6,9
20 7000.05/155-150 ЛВ-10.14.20.0,5-П-H155-150 155/150 6,7

Лотки можуть бути 
виготовлені з верти-
кальним водовідводом

Лотки з нахилом 0.5% 

артикул найменування
6701-B/60 Заглушка CompoMax Basic DN 100 Н60 ЗЛВ -10.14.06-П
6701-B/80 Заглушка CompoMax Basic DN 100 Н80 ЗЛВ -10.14.08-П
6701-B/125 Заглушка CompoMax Basic DN 100 Н125 ЗЛВ -10.14.13-П
6701-B/250 Заглушка CompoMax Basic DN 100 Н250 ЗЛВ -10.14.25-П
6701-09B/60 Заглушка з відводом CompoMax Basic DN 100 Н60 ЗЛВ -10.14.06-ПВ
6701-09B/80 Заглушка з відводом CompoMax Basic DN 100 Н80 ЗЛВ -10.14.08-ПВ
6701-09B/125 Заглушка з відводом CompoMax Basic DN 100 Н125 ЗЛВ -10.14.13-ПВ
6701-09B/150 Заглушка з відводом CompoMax Basic DN 100 Н150 ЗЛВ -10.14.15-ПВ
6701-09B/250 Заглушка з відводом CompoMax Basic DN 100 Н250 ЗЛВ -10.14.25-ПВ
6704-B/60-80 Перехідник каскадний CompoMax Basic DN 100 Н60-80 ПК-ЛВ -10.14.08-П-П
6704-B/100-125 Перехідник каскадний CompoMax Basic DN 100 Н100-125 ПК-ЛВ -10.14.13-П-П
6704-B/125-150 Перехідник каскадний CompoMax Basic DN 100 Н25-150 ПК-ЛВ -10.14.15-П-П
6704-B/25-150 Перехідник каскадний CompoMax Basic DN 100 Н25-150 ПК-ЛВ -10.14.20-П-П
6100-Б Кріплення КЛВ-10.03.01-ОС до лотка водовідвідного

Додаткові комплектуючі для лотків DN 100

Додаткові комплектуючі із 
сталі виготовляються під 
замовлення

!



28 29

standartpark.ua

ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ28 29

standartpark.ua

ВО
Д
О
ВІ
Д
ВЕ

Д
ЕН

Н
Я

∅ 110

арт. 4080арт. 4000

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм вага, кг к-сть на

палеті, шт. 

4010
Лоток водовідвідний BetoMax Basic 
ЛВ-10.14.06-Б бетонний

С250 500 140 60 5,4 112

40107
Лоток водовідвідний BetoMax Basic 
ЛВ-10.14.06-Б бетонний підсилений

С250 500 142 67 6 112

401009
Лоток водовідвідний BetoMax 
Basic ЛВ-10.14.06-БВ бетонний з 
вертикальним водовідводом

С250 500 140 60 5,2 16

40100907

Лоток водовідвідний BetoMax 
Basic ЛВ-10.14.06-БВ бетонний 
підсилений з вертикальним 
водовідводом

С250 500 142 67 5,7 16

4080
Пісковловлювач BetoMax Basic ПУ-
10.14.39-Б бетонний

С250 500 140 385 32,0 14

408007 Пісковловлювач BetoMax Basic ПУ-
10.14.39-Б бетонний підсилений С250 500 142 392 32,5 14

артикул найменування

6102 Кріплення ЛВ-Б-10.04.04-ОС для лотків водовідвідних бетонних

Додаткові комплектуючі для лотків  DN 100

Лоток водовідвідний різних висот каскадом

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 4060/7-7 ЛВ-10.14.18-B-К07 150 25,2
2 4060/8-8 ЛВ-10.14.18-B-К08 145 25,0
3 4060/9-9 ЛВ-10.14.18-B-К09 140 24,5
4 4060/10-10 ЛВ-10.14.18-B-К10 135 24,2

5 4060/11-11 ЛВ-10.14.18-B-К11 130 23,8
6 4000 ЛВ-10.14.13-B 125 23,0
7 4000/7-7 ЛВ-10.14.13-B-К07 120 22,8
8 4000/8-8 ЛВ-10.14.13-B-К08 115 22,4
9 4000/9-9 ЛВ-10.14.13-B-К09 110 22,2
10 4000/10-10 ЛВ-10.14.13-B-К10 105 21,8

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 4060/7 ЛВ-10.14.18-B-Н07 150/145 25,2
2 4060/8 ЛВ-10.14.18-B-Н08 145/140 25,0
3 4060/9 ЛВ-10.14.18-B-Н09 140/135 24,5
4 4060/10 ЛВ-10.14.18-B-Н10 135/130 24,2

5 4060/11 ЛВ-10.14.18-B-Н11 130/125 24,0
6 4000/6 ЛВ-10.14.13-B-Н06 125/120 22,8
7 4000/7 ЛВ-10.14.13-B-Н07 120/115 22,4
8 4000/8 ЛВ-10.14.13-B-Н08 115/110 22,1
9 4000/9 ЛВ-10.14.13-B-Н09 110/105 22,0

Лоток водовідвідний з внутрішнім нахилом 0,5% 

Лоток водовідвідний підсилений різних висот каскадом

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 406007/7-7 ЛВ-10.14.18-B-К07 з насадкою 157 26,2
2 406007/8-8 ЛВ-10.14.18-B-К08 з насадкою 152 26,0
3 406007/9-9 ЛВ-10.14.18-B-К09 з насадкою 147 25,5
4 406007/10-10 ЛВ-10.14.18-B-К10 з насадкою 142 25,2

5 406007/11-11 ЛВ-10.14.18-B-К11 з насадкою 137 24,8
6 400007 ЛВ-10.14.13-B з насадкою 132 24,0
7 400007/7-7 ЛВ-10.14.13-B-К07 з насадкою 127 23,8
8 400007/8-8 ЛВ-10.14.13-B-К08 з насадкою 122 23,4
9 400007/9-9 ЛВ-10.14.13-B-К09 з насадкою 117 23,2
10 400007/10-10 ЛВ-10.14.13-B-К10 з насадкою 112 22,8

Артикул Позначення Висота, 
мм

Маса, 
кг

1 406007/7 ЛВ-10.14.18-B-Н07 з насадкою 157/152 26,2
2 406007/8 ЛВ-10.14.18-B-Н08 з насадкою 152/147 26,0
3 406007/9 ЛВ-10.14.18-B-Н09 з насадкою 147/142 25,5
4 406007/10 ЛВ-10.14.18-B-Н10 з насадкою 142/137 25,2

5 406007/11 ЛВ-10.14.18-B-Н11 з насадкою 137/135 25,0
6 400007/6 ЛВ-10.14.13-B-Н06 з насадкою 132/127 23,8
7 400007/7 ЛВ-10.14.13-B-Н07 з насадкою 127/122 23,4
8 400007/8 ЛВ-10.14.13-B-Н08 з насадкою 122/117 23,1
9 400007/9 ЛВ-10.14.13-B-Н09 з насадкою 117/112 23,0

Лоток водовідвідний підсилений з внутрішнім нахилом 0,5% 

Лотки можуть бути виготовлені з вертикальним водовідводом!

Лотки бетонні серія BetoMax® Basic DN 100

арт. 4010

артикул найменування
кл.

навантаж.
довж.,

мм
ширина,

мм
висота,

мм
вага, 

кг
к-сть на

палеті, шт. 

20801 Решітка водоприймальна PolyMax Basic РВ-
10.14.50 чарункова пластикова

A15 498 135 22 0,42 60

208019 Решітка водоприймальна PolyMax Basic РВ-
10.14.50 чарункова пластикова

A15 498 135 22 0,42 60

20101
Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-
К-штампована стальна оцинкована «під 
кріплення»

A15 998 136 23 1,68 500

2010 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-
К-штампована стальна оцинкована 

A15 998 136 23 1,68 500

20601 Решітка водоприймальна Basic РВ-
10.14.100-К- штампована мідна «під кріплення»

A15 998 136 23 1,68 360

2060 Решітка водоприймальна Basic РВ-
10.14.100-К- штампована мідна 

A15 998 136 23 1,68 360

20901
Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 
-К- штампована нержавіюча сталь «під 
кріплення» 

A15 998 136 23 1,68 360

2090 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 
-К- штампована нержавіюча сталь  

A15 998 136 23 1,68 360

2090-Б Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 
штампована, нержавіюча сталь, для басейну

A15 998 136 23 1,68 360

2020 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 
чарункова стальна «гарячий цинк»

A15 998 137 20 2,78 200

202026 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 
чарункова стальна «гарячий цинк»

A15 998 137 22 2,47 200

20402 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 
чарункова чавунна СЧ, кл. В B 125 498 136 14 2,6 400

20303 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 
щілинна чавунна ВЧ

C250 498 136 20 2,6 400

283031 Решітка водоприймальна S’park РВ-10.14.50 
щілинна чавунна ВЧ

C250 498 136 17 2,3 400

203031 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 
щілинна чавунна ВЧ для паркінгу кл.С

C250 498 133 24 2,48 400

203032 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 
щілинна чавунна ВЧ «протектор»

C250 498 136 15,5 2,64 400

20403-
ADA

Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 
чарункова чавунна ВЧ для ADA C250 498 136 23,5 3,44 240

2030351 Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50-ВЧ 
щілинна чавунна «Хвиля» C250 498 136 19 3,18 400

20191
Кришка інсталяційна Basic КИ-10.14.100  
штампована стальна оцинкована «під 
кріплення»

A15 1000 135 28 1,6 500

2019 Кришка інсталяційна Basic КИ-10.14.100  
штампована стальна оцинкована

A15 1000 135 28 1,6 500

Комплектуючі серія Basic DN 100 - Водоприймальні решітки 

арт. 2010
арт. 20101

арт. 208019

арт. 20801

арт. 20402

арт. 20303

арт. 203031

арт. 283031

арт. 2020

арт. 202026

арт. 2060
арт. 20601

арт. 2090

арт. 2019

арт. 20901

арт. 20191

арт. 2090-Б
арт. 20403-ADA

арт. 203032

арт. 2030351

НОВИНКА! 

НОВИНКА! 
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Решітка чавунна щілинна, кл С250

Лоток

Лоток
високий борт арт. 82401-М

Перехідник

Підсилюючі насадкиТорцева заглушка

Кріплення

Решітка стальна оцинкована 
чарункова [33x11], кл А15

Кріпиться за допомогою 
саморізів до лотка  

Кріпиться за допомо-
гою саморізів до лотка  

Решітка стальна оцинкована 
чарункова [33x33], кл А15

Решітка стальна 
оцинкована чарункова 
[33x33], кл А15

Решітка стальна оцинкована щілинна, кл А15

Решітка пластикова чарункова, 
кл А15

PolyMax®

низький борт арт. 8240-М

Вертикальний водовідвід
В конструкції лотка передбачені
відводи Ø110, 160 мм

Вертикальний водовідвід
В конструкції лотка передбачені
відводи Ø110, 160 мм

для підключення лотків DN100

Рухливі фіксатори забезпечують легкий 
монтаж і можливість неодноразово 
відкривати решітки для обслуговування

Лотки можуть використовуватися без 
насадок. Підсилюючі насадки є до-
датковим конструктивним елементом 
для опирання водоприймальних 
решіток на стінки лотка. Серія 
PolyMax® Basic комплектується на-
садками на виробництві під замов-
лення.

високий борт

Дана решітка 
спеціально 
призна-
чена для 
підключення 
комплектів 
з високим 
бортом серії 
PolyMax Basic 
DN150

Даний виріб призначений 
тільки для підключення 
комплектів з лотком арт. 
82401-М серії PolyMax Basic 
DN150

Корзина

Пісковловлювачі 
можуть ком-
плектуватися 
корзиною для 
збору сміття

Пісковловлювач

Basic DN 150

кл.
навантаж. Комплектуючі серія Basic DN 150 - водоприймальні решітки і насадки

Пластик  арт. 
22801

Сталь арт. 222019.1 Сталь арт. 222019.2 Сталь арт. 22101 Сталь кришка арт. 
22191

Сталь арт. 2217-1Т Сталь арт. 2217-
1T-25

Сталь арт. 2217-1L

Пластик  арт. 
22802

Чавун арт. 22303

Комплектуючі серія Basic DN 150
артикул лоток пісковловлювач заглушка перехідник кріплення
8240-М 858007 6321 6820/4-4 6120

82401-М 8580107

8240-M
82401-M

200
215

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

Лотки пластикові серія  PolyMax® Basic DN 150

підключається до лотків 
серії  PolyMax® Basic DN100 
арт. 8040

підключається до лотків 
серії PolyMax® Basic DN200 
арт. 8560

6820/4-6
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артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм вага, кг к-сть на

палеті, шт. 

8240-М Лоток водовідвідний PolyMax Basic 
ЛВ-15.21.20-ПП пластиковий C250 1000 210 200 2,82 80

8247-М
Лоток водовідвідний PolyMax 
Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковий 
підсилений 

C250 1000 210 200 3,36 80

82401-М Лоток водовідвідний PolyMax Basic 
ЛВ-15.21.22-ПП пластиковий C250 1000 210 215 2,82 80

8580107 Пісковловлювач збірний PolyMax Basic 
ПВЗ-20.26.62-ПП пластиковий C250 500 256 602 4,31 76

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

222019.1
Решітка водоприймальна  Basic РВ-
15.19.100-ОС [33x33x2] чарункова стальна 
оцинкована  

A15 998 185 22 3,72 100

222019.2
Решітка водоприймальна  Basic РВ-
15.19.100-ОС [33x11х2] чарункова стальна 
оцинкована

A15 998 185 22 4,97 100

22101
Решітка водоприймальна Basic РВ-
15.19.100-ОС штампована стальна 
оцинкована

A15 998 186 16,7 2,92 250

22801 Решітка водоприймальна PolyMax Basic 
РВ-15.19.50-ПП чарункова пластикова A15 498 185 45 1,46 -

22802 Решітка водоприймальна PolyMax Basic 
РВ-15.19.50-ПП чарункова пластикова В125 498 185 45 1,67 -

22303 Решітка водоприймальна Basic РВ-
15.19.50 ВЧ щілинна чавунна C250 498 184 29,5 4,1 200

22191 Кришка інсталяційна Basic КИ-15.19.100-
ОС штампована стальна оцинкована A15 1000 186 16 3,5 250

арт. 8240-М

арт. 82401-М

арт. 22101

арт. 22191

арт. 22801

арт. 22802
арт. 222019.1

арт. 222019.2

арт. 22303
Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними 
насадками

Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 150

Комплектуюючі серія Basic DN 150 – Водоприймальні решітки

артикул найменування
6820/4-0 Перехідник ПЛВ-15.21.20(22)/10.16.16-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6820/4-4 Перехідник ПЛВ-15.21.20(22)/10.16.20-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6820/4-6 Перехідник ПЛВ-15.21.20(22)/ 20.26.30-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6120 Кріплення КЛВ-15.18.02-ОС для лотків водовідвідних пластикових

Додаткові комплектуючі для лотків DN 150

Решітка чавунна щілинна, кл С250

Решітка чавунна чарункова, кл С250

Лоток

Підсилюючі насадки

Торцева заглушка

Кріплення

Решітка стальна оцинкована 
чарункова [33х33], кл А15

Решітка стальна оцинкована 
щілинна, кл А15

PolyMax®

Вертикальний водовідвід

В конструкції лотка передбачені
відводи Ø110, 160 мм

Лотки можуть використовуватися 
без насадок. Підсилюючі насад-
ки є додатковим конструктивним 
елементом для опирання водо-
приймальних решіток на стінки 
лотка. Серія PolyMax® Basic 
комплектується насадками на 
виробництві під замовлення.

Пісковловлювач

низький борт

Відвід

В конструкції передбачені 
відводи Ø110, 160 мм

В конструкції передбачені відводи Ø 200, 
250, 315 мм. Патрубок встановлюється на 
попередньо прорізану стінку збірного 
пісковловлювача. Фіксується на защіпки.

Патрубок

Корзина

Пісковловлювачі можуть комплектува-
тися корзиною для збору сміття

Basic DN 200
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кл.
навантаж.

Комплектуючі серія Basic DN 200 - водоприймальні 
решітки і щілинні насадки

Сталь 
арт. 2510

Нерж. сталь 
арт. 2590

Сталь
арт. 2520

Сталь кришка
арт. 15191

Сталь кришка
арт. 25191

Чавун
арт. 25303

Чавун
25403

Сталь
арт. 2517-1Т

Сталь
арт. 2517-1T-25

Сталь
арт. 2517-1L

Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 200

200

80

300

ви
со

та
 л

от
ка

, м
м

8510

8540-М

8560

8540

Комплектуючі серія Basic DN 200
артикул лоток пісковловлювач заглушка перехідник кріплення
8510 858007 6351 6850-50К

6105

8540 6854

8560 6865 63516-М 6351608-М

6855/6-4

6855/4-2

арт. 8510

арт. 2510

арт. 2590

арт. 2520

арт. 25191

арт. 15191

арт. 25403

арт. 25303

арт. 8540

арт. 8560

арт. 858007

Всі лотки можуть бути 
підсилені стальними на-
садками

Лотки пластикові серія PolyMax® Basic DN 200

артикул найменування

6855/4-2 Перехідник ПЛВ-20.08/20.20-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6855/6-4 Перехідник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковий для лотків водовідвідних
6850-50К Кріплення пластикове КЛВ-20-ПП з круглим гвинтом 50 мм
6105 Кріплення ЛВ-ПП-20.21.03-ОС для лотків водовідвідних пластикових
6865 Патрубок-перехідник універсальний PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП пластиковий

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

2510
Решітка водоприймальна Basic 
РВ-20.24.100 штампована стальна 
оцинкована

A15 998 236 15 3,57 250

2590 Решітка водоприймальна Basic РВ-
20.24.100 штампована, нержавіюча сталь A15 998 236 15 3,57 250

2520 Решітка водоприймальна Basic РВ-
20.24.100 чарункова стальна оцинкована A15 998 238 28 5,9 100

25303 Решітка водоприймальна Basic РВ-
20.24.50 щілинна чавунна ВЧ C250 498 236 24 6,35 200

25403 Решітка водоприймальна Basic РВ-
20.24.50 чарункова чавунна ВЧ C250 498 236 22,5 6,6 187

15191 Кришка інсталяційна КІ-20.24.100-ОС 
стальна оцинкована A15 1000 240 1,5 2,78 -

25191 Кришка інсталяційна Basic КІ-20.24.100--
ОС штампована стальна оцинкована A15 1000 238 23 3,65 -

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

8510 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.08-ПП пластиковий C250 1000 256 80 1,65 152

8517 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.08-ПП пластиковий підсилений C250 1000 260 82 3,64 150

8540 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.20-ПП пластиковий C250 1000 260 200 3,15 72

8547 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.20-ПП пластиковий підсилений C250 1000 260 200 4,7 72

8560 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.30-ПП пластиковий C250 1000 260 300 4,5 54

85671 Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
20.26.30-ПП пластиковий підсилений C250 1000 260 300 5,07 54

858007 Пісковловлювач збірний PolyMax Basic 
ПВЗ-20.26.60-ПП пластиковий C250 500 256 600 4,27 76

8580077
Пісковловлювач збірний PolyMax 
Basic ПВЗ-20.26.60-ПП пластиковий 
підсилений

C250 500 256 602 4,75 76

Додаткові комплектуючі для лотків DN 200

Комплектуючі серія Basic DN 200 – Водоприймальні решітки
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кл.
навантаж.  Водоприймальні решітки

Сталь 
2510

Сталь 
17191

Чавун 
273033

Решітка чавунна чарункова, кл С250

Решітка стальна оцинкована чарункова 
[33х44], кл А15

PolyMax®

Лоток з низьким бортом

Торцева заглушка

354

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м 8740

Додаткові комплектуючі:
Як пісковловлювач до лотків із пластику DN 300 мм 
може використовуватися дощоприймач 400х400 мм 
(арт. 8472, 8472.1) 

Вертикальний водовідвід

В конструкції лотка передбачені
відводи Ø110, 160, 200 мм Лотки поставля-

ються в комплекті з 
решітками

Комплектуючі серія Basic DN 300

артикул лоток заглушка
8740 6371

артикул найменування

6371 Заглушка торцева пластикова ЗЛВ-30.35.39-
ПП для лотка водовідвідного пластикового

Basic DN 300

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

087001
Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
30.39.38-ПП пластиковий з решіткою 
чарунковою стальною (комплект)  

A15 1000 385 356 14,02 18

087043
Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-
30.39.38-ПП пластиковий з решіткою 
чарунковою  чавунною ВЧ (комплект)  

C250 1000 385 356,5 36,62 12

кл.
навантаж.  Водоприймальні решітки

Сталь
арт. 292019.2

Сталь кришка
арт.19191 

557

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

89001

Комплектуючі серія  Basic DN 500

артикул лоток заглушка
89001 6391

Решітка стальна оцинкована 
чарункова [33х66], кл А15

PolyMax®

Дана решітка кріпиться до лотка 
саморізами

Лоток з високим бортом

Торцева заглушка

Вертикальний водовідвід

В конструкції лотка передбачені
відводи Ø200, 315, 400 мм

артикул найменування

6391  Заглушка торцева пластикова ЗЛВ-50.60.56-
ПП для лотка водовідвідного пластикового

арти-
кул найменування кл.

навантаж.
довж.,

мм
ширина,

мм
висота,

мм
вага, 

кг
к-сть на

палеті, шт. 

08900121
Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ- 
30.39.38- ПП пластиковий з решіткою ча-
рунковою чувунною ВЧ кл. С (комплект)

A15 1000 600 560 21,59 6

Basic DN 500
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Кришка пластикова чорна

арт. 3389-Ч

Кришка пластикова сіра

арт. 3389-С

Решітка пластикова чорна 
чарункова, кл. А15

арт. 3380-Ч

Решітка пластикова сіра 
чарункова, кл. А15

арт. 3380-С

Надставка

арт. 8370-Н

Корзина

арт. 8379-М

Перегородка-сифон
арт. 8378

Дощоприймач

арт. 8370-Ч

Решітка стальна 

оцинкована чарункова

арт. 3320

Решітка чавунна 

«сніжинка», кл. А15

арт. 3334 

Решітка чавунна щілинна, 
кл. С250

арт. 3330

Решітка з нержавіющої сталі 
щілинна, 

арт. 3390

Обрамлення 

дощоприймач, кл. В125

арт. 3360

PolyMax®

Дощоприймач

арт. 8270 

Підключення лотков серії 
PolyMax Basic DN100 арт. 
8050-М, 8010, 8020 і S’park 2, 
S’park 3

Точкове водовідведення

Basic 300х300
арт. 8370-Н

арт. 6828

арт. 6829

арт. 8020

S’park 2

S’park 3

арт. 8010

арт. 8050

Надставка на дощоприймач 
Універсальний пристрій призничений для:

 ⇢ Використання на дощоприймачах або колодязях, 
складених з кількох дощоприймачів;

 ⇢ Використання дощоприймача як 
пісковловлювача, в лініі з пластиковими лотками 
S’Park DN 100 (із використанням перехідників 6828, 
6829);

 ⇢ Використання дощоприймача як 
пісковловлювача, в лініі з пластикових лотків 
PolyMax Basic 8010, 8020, 8050;

 ⇢ Підключення до пісковловлювача лотків з 
чотирьох сторін;

 ⇢ Підключення у єдину систему лотків різних 
типорозмірів;

 ⇢ В системі з двох дощоприймачів, дозволяє більше 
заглибити один з них, для завдання ухилу труби, 
що їх поєднує.

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

шири-
на,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

8370-Ч 
Дощоприймач PolyMax Basic ДП–30.30-ПП 
пластиковий чорний 

А15-С250 290 290 297 1,79 84

8270
Дощоприймач PolyMax Basic ДПС–
30.30.12-ПП пластиковий

А15-С250 290 290 120 0,8 -

8370-Н Надставка НДП-30.30-ПП - 290 290 120 0,8 поштучно

8379
Корзина для дощоприймача ДП–30.30-ПП 
пластикова 

- 242 157 156 0,2 36 (коробка)

8378
Перегородка-сифон для дощоприймача 
30.30 пластикова

- 249 49 243 0,18 170 (коробка)

3389-Ч
Кришка для дощоприймача PolyMax Basic 
К-28.28-ПП пластикова чорна

- 280 280 30 0,74 480

3389-С
Кришка для дощоприймача PolyMax Basic 
К-28.28-ПП пластикова сіра

- 280 280 30 0,74 480

3380-Ч Решітка водоприймальна PolyMax Basic 
РВ-28.28-ПП пластикова чарункова чорна

A 15 280 280 30 0,55 480

3380-С Решітка водоприймальна PolyMax Basic 
РВ-28.28-ПП пластикова чарункова сіра A 15 280 280 30 0,55 480

3320 Решітка водоприймальна Basic РВ-28.28 
чарункова стальна оцинкована - 280 280 26 1,87 250

3334 Решітка водоприймальна  Basic РВ-28.28 
«сніжинка» чавунна ВЧ A 15 278 278 22 5,29 250

3330
Решітка водоприймальна Basic РВ-28.28 
щілинна чавунна C 250 278 278 24 4,88 250

3390
Решітка водоприймальна РВ-280.280.21 
щілинна нержавіюча сталь 

- 280 280 21 1,57 -

3360
Обрамлення дощоприймач ОД-30.30 
чавунне СЧ В 125 325 325 30 2,55 -
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Корзина

арт. 6189

Дощоприймач

арт. 8472.1 арт. 8472.1 арт. 8472

Решітка стальна 
оцинкована чарункова

арт. 34201

Решітка чугунная 
чарункова, кл. С250

арт. 34403 

PolyMax®

Можлива секційна 
компоновка

Решітка з нержавіющої сталі 
щілинна, 

арт. 3490

Basic 400х400 артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

8472 Дощоприймач-пісковловлювач  PolyMax 
Basic ДПП–40.40-ПП пластиковий A15 - C250 403 403 391 4,4 30

8472.1
Дощоприймач-пісковловлювач PolyMax 
Basic ДПП–40.40-ПП кутовий пласти-
ковий

A15 - C250 403 403 391 4,4 30

6189
Корзина для дощоприймача-
пісковловлювача ДПП-31.33.18-ПП з 
оцинкованої сталі

- 330 330 186 2,2 20

34201 Решітка водоприймальна Basic РВ-39.39 
чарункова стальна оцинкована - 391 391 26 3 100

34403 Решітка водоприймальна Basic РВ-39.39 
чарункова чавунна ВЧ C 250 390 390 66 9,06 50

3490 Решітка водоприймальна РВ-390.390.24 
щілинна нержавіюча сталь - 390 390 24 2,88 -

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

33352513-5 Трап ТР-25.25-ВЧ чавунний М125 250 250 100 5,96 -

3335313-5 Трап ТР-30.30-ВЧ чавунний М125 300 300 105 8,4

Дощоприймач-пісковловлювач 400х400 мм - багатофункціональне рішення для об-
лаштування водовідведення:

 ⇢ точкового (дощоприймач) - можливе підключення труб діаметрами 110, 160, 200 і 315 
мм і нарощування секцій по висоті;

 ⇢ лінійного (пісковловлювач) - можливе підключення в місцях повороту лінії під 90 
градусів, стикування двох ліній різних перетинів і в якості ревізійного елемента 
(водовідвідних лотків серії PolyMax® Basic DN100 H155 мм арт. 8000, DN300 H354 мм 
арт. 8740).
Варіант 8472.1 дозволяє створити кутове з’єднання лотків.

решітка

патрубок

гідрозатвор

рівень 
утримання води 

в гідрозатворі

болт і 
гайка

Трап чавунний

Клас M 125: Ділянки з дорожнім рухом, наприклад, автомобільні парковки, цехи і заводи.
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Серія Drive 
Лінійний водовідвід 

Заглушка

Решітка водоприймальна

Заглушки встановлюються на початку 
лінії лотків, на поворотах і в кінці лінії з 
вертикальним водовідводом. Для ліній лотків 
серії BetoMax® Basic і CompoMax® Basic, 
що закінчуються пісковловлювачем, також 
встановлюється заглушка в кінці лінії.

Пластикові перехідники 
застосовуються для стиковки лотків 
серії PolyMax, які мають однакову 
ширину перетину (наприклад, DN 100), 
але різну висоту (h80, h120).Перехідник 
встановлюється в пази каналу, що 
дозволяє формувати каскад лінії 
лотків, забезпечуючи відведення 
стічних вод при нульовому нахилі 
поверхності.

Виникають ситуації, коли неможливо створити бажаний ухил за допомогою 
поверхні, але при цьому поверхневий водовідвід необхідний і повинен надійно 
функціонувати. Для цього лотки можуть бути різних висот, що дозволяють при 
установці створювати так званий «каскад», тобто перепад висот, за допомогою 
якого вода через пісковловлювач буде текти в дощову каналізацію.

Підсилюючі насадки

Анкер

Комплекти лотків і пісоуловлювачів з пластику 
відрізняються оптимізованою констукцією та 
надійним болтовим кріпленням решітки. На краю 
лотка встановлюються металічні підсилюючі 
насадки з анкерами.

Насадки стальні оцинковані 
підсилюють краї лотка та підвищують 
його зносостійкість.

Водовідвідна труба ∅110

Оптимальний вибір
Лотки серії Basic виконуються 
з трьох видів матеріалів: бетон, 
полімербетон і пластик.

Перехідник

Пісковловлювач є сполучною ланкою між поверхневим 
водовідводом і зливовою каналізацією. Крім цього він 
збирає пісок і сміття, що дозволяє запобігти засміченню 
каналізаційних труб. Пісок і сміття збираються в пластиковий 
кошик, яким укомплектований пісковловлювач.

Лоток водовідвідний

Пісковловлювач

Кріплення

Велика кількість ребер жорсткості 
в конструкції лотка дозволяє йому 
зберігати форму при заливці 
бетонного каблука під час монтажу і не 
деформуватися при транспортуванні.

Надійне і функціональне болтове 
кріплення решітки
Кріплення надійно фіксує решітку і 
запобігає розкручуванню при динамічних 
навантаженнях завдяки гайці і глибині 
посадкового місця. Конструкція кріплення 
вузла проста в обслуговуванні і при 
необхідності підлягає заміні.

Водовідведення. Серія Drive.
Лінійний водовідвід серії Drive призначений для 
облаштування таких об’єктів, як міські вулиці, АЗС, 
підземні і наземні паркінги. Серія представлена 
лотками і пісковловлювачами з бетону, полімербе-
тону та пластику з шириною гідравлічного пере-
різу 100 мм - 300 мм (DN100-300). Усі лотки йдуть 
з підсилюючими насадками, анкерами та комп-
лектуються чавунними решітками з високоміцного 
чавуну. 
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PolyMax®

BetoMax®

CompoMax®

Решітка чавунна щілинна, кл. D400

Решітка чавунна щілинна, кл. Е600

Лоток

Торцева заглушка

Пісковловлювач

Drive DN 100

80571
80171

80271

80071-М

80471

Лотки с гидравлическим сечением 300 мм (DN 300)Лотки пластикові серія PolyMax® Drive DN 100

40071/18-18
40571

40071
40671

Лотки полімербетонні серія CompoMax® Drive DN 100

Лотки бетонні серія BetoMax® Drive DN 100

70171

70071

70671

100

210

260

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

210
230

160

120

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

71
96

136

171

216

ви
со

та
 л

о
тк

а
, м

м

Лотки виготовля-
ються каскадом 
з кроком 5 мм по 
висоті

Пластикові лотки поставляються тільки в комплекті з решітками і кріпленням
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артикул лоток пісковловлювач решітка заглушка перехідник
080534

0805055

080800771  
0808007714

Чугун 

арт. 203043

6831

6850/5-1-UA

080134

0801055
6850/1-2

080234

0802055

808071-М

8080714-М

Чугун 

арт. 20505

6830-UA 6830-UA-М

6800/2-0

080034-М

0800055-M

63010-М

6800/0-4

080434

0804055

6301-UA

70171 70871 6701-1D

70071 6701-D

70671 6701-6D

40571 40871 6701-5Б-D       6701-509Б-
D

40071 6701-БD         6701-09Б-D

40671 6701-6Б-D       6701-609Б-
D

Комплектуючі серія Drive DN 100 

Заглушка з 
можливістю 
підключення 
лотків

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

080534
Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.15.06-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл. D (к-т) 

D 400 1000 158 70,5 11,72 120

0805055

Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.15.06-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною «шина» ВЧ кл. Е 
(к-т) 

E 600 1000 156 71 13,61 120

080134
Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл. D (к-т) 

D 400 1000 159 96 12,16 70

0801055

Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.15.08-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною «шина» ВЧ кл. Е 
(к-т) 

E 600 1000 156 96 13,95 70

080234
Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл. D (к-т) 

D 400 1000 160 136 12,59 70

0802055

Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.12-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною «шина» ВЧ кл. Е 
(к-т) 

E 600 1000 160 135,5 14,48 70

080034-М
Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл. D (к-т) 

D 400 1000 160 171 14,0 50

0800055-
M

Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.16-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною «шина» ВЧ кл. Е 
(к-т) 

E 600 1000 160 171 15,43 50

080434
Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл. D (к-т) 

D 400 1000 160 215,5 13,68 50

0804055

Лоток водовідвідний PolyMax Drive 
ЛВ-10.16.20-ПП пластиковий з решіткою 
щілинною чавунною «шина» ВЧ кл. D 
(к-т) 

E 600 1000 160 216 15,73 50

Комплектуючі серія Drive DN 100 - Пісковловлювачі

080800734
Пісковловлювач збірний PolyMax Drive 
ПВЗ-10.16.60-ПП пластиковий з решіткю 
щілинною чавунною кл. D (к-т) 

D 400 500 160 614 9,04 -

080800755
Пісковловлювач збірний PolyMax Drive 
ПВЗ-10.16.60-ПП пластиковий з решіткю 
щілинною чавунною «шина» кл. Е (к-т) 

E 600 500 160 614 10,05 -

0808034-
UA-М

Пісковловлювач PolyMax Drive ПВ-
10.16.40-ПП пластиковий з решіткою 
“шина” чавунною

D 400 500 160 414 7,91 -

0808055-М
Пісковловлювач PolyMax Drive ПВ-
10.16.40-ПП пластиковий з решіткою 
“шина” чавунною

E 600 500 160 414 8,95 -

арт. 080534 арт. 080134 арт. 080234 арт. 080034-М арт. 080434 арт. 080800734 арт. 0808034-UA-М

арт. 0805055 арт. 0801055 арт. 0802055 арт. 0800055-М арт. 0804055 арт. 080800755 арт. 0808055-М

Комплекти пластикові серія PolyMax® Drive DN 100
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арт. 070871334

арт. 07087155

арт. 070671334арт. 070071334арт. 070171334
арт. 07067155арт. 07007155арт. 07017155

Комплекти полімербетонні серія CompoMax® Drive DN 100

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

070171334
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.10–П полімербетонний з решіткою 
щілинною ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 100 22 49

07017133409
Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.10–П полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 100 21,5 49

07017155
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.10–П полімербетонний з решіткою 
щілинною"шина" чавунною ВЧ кл.E (к-т) 

E600 1000 160 100 23,4 49

0701715509

Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.10–П полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною "шина" 
чавунною ВЧ кл.E (к-т) 

E600 1000 160 100 22,9 49

070071334
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.21–П полімербетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 210 29,26 21

07007133409

Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.21–ПВ полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною чавунною 
ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 210 28,8 21

07007155
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.21–П полімербетоннийз решіткою 
щілинною"шина" чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 30,6 21

0700715509

Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.21–П полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною"шина" 
чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 30,11 21

070671334
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.26–П полімербетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т)  

D400 1000 160 260 33,15 21

07067133409

Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.26–П полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною чавунною 
ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 260 34,23 21

07067155
Лоток водовідвідний CompoMax Drive 
ЛВ–10.16.26–П полімербетонний з решіткою 
щілинною"шина" чавунною ВЧ кл.Е (к-т)  

E600 1000 160 260 34,2 21

0706715509

Лоток водовідвідний CompoMax Drive ЛВ–
10.16.26–П полімербетонний з вертикальним 
водовідводом з решіткою щілинною"шина" 
чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 260 34 21

Комплектуючі серія Drive DN 100 - Пісковловлювачі 

070871334
Пісковловлювач CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П 
полімербетонний з решіткою щілинною чавун-
ною ВЧ кл.D (к-т) 

D400 500 160 500 29,9 14

07087155
Пісковловлювач CompoMax Drive ПУ-10.16.50–П 
полімербетонний з решіткою щілинною"шина" 
чавунною ВЧ кл.Е (к-т)

E600 500 160 500 30,5 14

Ду 110 мм

H 
max

Н 
min

100 100

164

164

Комплекти бетонні серія BetoMax® Drive DN 100 H230 - H120 

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

040671334
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.23-Б бетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т)

D400 1000 160 230 53,60 21

040071334
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-Б бетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 210 50,88 21

040571334
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.16-Б бетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т) 

D400 1000 160 160 44,08 21

040071334/18-18

Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-Б-К18 бетонний каскад 
з решіткою щілинною чавунною ВЧ 
кл.D (к-т) 

D400 1000 160 120 38,64 21

04067133409

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ–10.16.23–БВ бетонний 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 160 230 52,27 21

04007133409

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ–10.16.21–БВ бетонний 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 160 210 49,55 21

04057133409

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ–10.16.16–БВ бетонний 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 160 160 42,75 21

04007133409/18-
18

Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-БВ-К18 бетонний каскад 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою щілинною чавунною ВЧ 
кл.D (к-т)

D400 1000 160 120 37,31 21

04067155
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.23-Б бетонний з решіткою 
«шина» чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 230 55,30 21

04007155
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-Б бетонний з решіткою 
«шина» чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 210 52,58 21

Ду 110 арт. 40871

арт. 20505

арт. 6109

арт. 203043

Лотки з каскадом 5 мм

Лотки з нахилом 0.5% 



50 51

standartpark.ua

ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ50 51

standartpark.ua

ВО
Д
О
ВІ
Д
ВЕ

Д
ЕН

Н
Я

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

04057155
Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.16-Б бетонний з решіткою 
«шина» чавунною ВЧ кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 160 45,78 21

04007155/18-18

Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-Б-К18 бетонний каскад 
з решіткою «шина» чавунною ВЧ 
кл.Е (к-т) 

E600 1000 160 120 40,34 21

0406715509

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ-10.16.23-БВ бетонний 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою «шина» чавунною ВЧ кл.Е 
(к-т)

E600 1000 160 230 53,97 21

0400715509

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ-10.16.21-БВ бетонний з 
вертикальним водовідводом з 
решіткою «шина» чавунною ВЧ кл.Е 
(к-т) 

E600 1000 160 210 51,25 21

0405715509

Лоток водовідвідний BetoMax 
Drive ЛВ-10.16.16-БВ бетонний з 
вертикальним водовідводом з 
решіткою «шина» чавунною ВЧ кл.Е 
(к-т)

E600 1000 160 160 44,45 21

0405715509/18-18

Лоток водовідвідний BetoMax Drive 
ЛВ-10.16.21-БВ-К18 бетонний каскад 
з вертикальним водовідводом з 
решіткою «шина» чавунною ВЧ кл.Е 
(к-т) 

E600 1000 160 120 39,01 21

Комплектуючі серія Drive DN 100 - Пісковловлювачі 

040871334
Пісковловлювач BetoMax Drive 
ПВ-10.16.50-Б бетонний з решіткою 
щілинною чавунною ВЧ кл.D (к-т)

D400 500 160 500 56,82 12

04087155
Пісковловлювач BetoMax Drive 
ПВ-10.16.50-Б бетонний з решіткою 
«шина» чавунною ВЧ кл.Е (к-т)

E600 500 160 500 57,46 12

Рекомендації з монтажу систем 
поверхневого водовідведення 
Схема монтажу лотків в примикаюче покриття

1

3

5 6

4

2Підготувати траншею

Пароізоляційна плівка під бетонним каблу-
ком, виставити опалубку

Вирівнювання лотка бетонним розчином 
Н20 мм

Втановлення лотка за рівнем на розчин

Нижній шар бетонного каблука - марка В30

Пресована піскоцементна суміш - ПЦС

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

опалубка 
дерев’яні 
щити 

пароізоляційна
плівка

рівень ПСЦ

бетонний 
каблук

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

габарити 
траншеї 

під монтаж 
лотка 

В траншеї В траншеї

В траншеї
В траншеї

В траншеї

В траншеї

В лотка
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тя
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Заливка бетонного каблука від лотка Нанесення плиткового клею під плитку 2 мм

Встановлення плитки вище рівня лотка на 5 
мм

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Кріплення Решітка

Асфальт

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Цементний клей

Готова 
поверхня під 
покритття

В траншеї

В траншеї

В траншеї

В лотка

В лотка

В лотка

Н 
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ит

тя

Н 
по
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ит

тя

Н 
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Схема монтажу дощоприймача в примикаюче покриття

3

5 6

4

2

Пароізоляційна плівка під бетонним каблу-
ком, виставити опалубку

Вирівнювання лотка бетонним розчином 
Н20 мм

Втановлення дощоприймача за рівнем на 
розчин. Підключення відвідного патрубка

Нижній шар бетонного каблука - марка В30

Пресована піскоцементна суміш - ПЦС1 Підготувати траншею

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

пароізоляційна
плівка

рівень ПСЦ

бетонний 
каблук

габарити 
траншеї 

під монтаж 
дощоприймача 

В траншеї

В траншеї В траншеї

В траншеї

В траншеїВ траншеї
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опалубка 
дерев’яні 
щити 
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Заливка бетонного каблука від дощоприй-
мача. Встановлення решітки обов’язкове.

Нанесення плиткового клею під плитку 2 мм

Встановлення плитки/асфальту вище рівня 
лотка на 5 мм

Герметик

артикул колір фасовка застосування

G12M29-C
біла або сіра тиксотропна 
маса, інші кольори по 
замовленню

картуш 290 мл
рекомендовано використовувати для герметизації деформаційних 
швів, стиків бетонних, полімербетонних та пластикових 
лотків,фланцевих з’єднань з нержавіючої сталі

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Рівень 
примикаючого 
покриття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готова 
поверхня під 
покритття

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

Готовий
трубний 
випуск Ду

В ширина ДП

В ширина ДП

В ширина ДПРешітка

Решітка

Асфальт

Решітка

Н 
по

кр
ит

тя

Н 
тр

ан
ше

ї

Герметик MS-полімер 112M

Щілинні канали
Щілинні насадки
Інноваційний формат решіток, який дозволяє 
забезпечити якісне водовідведення на ділянці, 
залишаючи систему водовідведення майже 
непомітною. Подібні рішення впишуться в будь-яке 
оформлення земельної ділянки та навіть можуть стати 
його родзинкою за рахунок використання насадок з 
індивідуальним дизайном. Комплектуються з лотками 
серії Basic DN100-200. Клас навантаження: А15. 
Варіанти матеріалів: нержавіюча і оцінкована сталь. 
Наявні висоти: 25 мм, 100 мм.

ПЕРЕВАГИ:
• Естетика - лінія майже непомітна та може бути 

вписана в будь-яке дизайнерське рішення
• Оригінальність – насадки різних дизайнів 

додадуть акцент вашому стилю. Можливий 
індивідуальний дизайн насадки.

• Надійність - елементи ліній приховані, тож не 
руйнуються внаслідок зовнішніх динамічних 
навантажень

• Травмобезпека – беспечні для індивідуальних 
засобів транспорту (велосипеди та ін.)

• Зручність експлуатації – очищуються за 
допомогою мийки високого тиску. Прихована 
ревізійна система, пісковловлювач, легко 
доступний для обслуговування.

• Широкі можливості застосування - можливість 
використання з різними типами покриття за 
рахунок варіантів висот

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Пішохідні та паркові зони
• Будинки:

відкриті зони навколо будинків 
пристінна зона
гараж

• Зони навколо басейнів 

Герметики використовуються для надійної гідроізоляції і 
герметизації швів між елементами системи поверхнево-
го водовідведення, а саме стиків пластикових, бетонних 
або полімербетонних лотків, фланцевих з’єднань з не-
ржавіючої сталі. Наноситися на поверхню вручну з ви-
користанням пістолета для силікону. 
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арт. 20175-1L-100арт. 20175-1T-100 арт. 20175-1T-25

артикул найменування
кл.

навантаж.
довж.,

мм
ширина,

мм
висота,

мм
вага, 

кг
к-сть на

палеті, шт. 
2017-1T-100
2097-1T-100

Насадка-щілина НЩ-10.14.100-ОС-ТИП1-Т 
стальна оцинкована (нержавіюча сталь) A15 998 136 115 4,07 150

20175-1Т-100
20975-1Т-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-10.14.50 -ТИП1-Т стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 504 140 98 7,1 75

2017-1T-25
2097-1T-25

Насадка-щілина НЩ-10.14.100-ОС-ТИП1-T 
стальна оцинкована (нержавіюча сталь) A15 998 136 25 2,25 300

20175-1Т-25
20975-1Т-25

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-10.14.50 -ТИП1-Т стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 504 140 25 3,5 150

2017-1L-100
2097-1L-100

Насадка-щілина НЩ-10.14.100-ОС-ТИП2-L 
стальна оцинкована (нержавіюча сталь) A15 998 148 100 4,25 200

20175-1L-100
20975-1L-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-10.14.50 -ТИП2-L стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 504 140 98 7,1 100

6965 Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин

A15 998 28 22 0,5 200

6965-КД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Каплі дощу»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-ПД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Пальми»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-БД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Бульбашки»

A15 998 28 22 0,5 200

арт. 2017-1L-100

арт. 6905-1Т

арт. 6967-1Т

арт. 6303-1Т

арт. 2017-1T-100 арт. 2017-1T-25

Накладка 
кутового з’єднання

Кутове 
з’єднання

Заглушка

Щілинними насадками можуть комплектуватися 
пластикові, полімербетонні та бетонні лотки

Щілинні насадки можуть комплектуватися дизайнерськими на-
кладками. Накладки підходять для всіх січень.!

арт. 6965 арт. 6965-KД

арт. 6965-ПД арт. 6965-БД

Комплектуючі серія Basic DN 100 - Щілинні насадки

артикул найменування кл.
навантаж.

довж.,
мм

ширина,
мм

висота,
мм

вага, 
кг

к-сть на
палеті, шт. 

2217-1T-100

2297-1T-100

Насадка-щілина НЩ-15.19.100-
ОС-ТИП1-Т стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 998 186 100 5,01 150

22175-1Т-100

22975-1Т-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-15.19.50 -ТИП1-Т стальна оцинко-
вана (нержавіюча сталь)

A15 499 189 100 6,13 75

2217-1T-25

2297-1T-25

Насадка-щілина НЩ-15.19.100-
ОС-ТИП1-T стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 998 186 25 3,04 300

22175-1Т-25

22975-1Т-25

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-15.19.50- ТИП1-Т стальна оцинко-
вана (нержавіюча сталь)

A15 499 189 25 2,79 150

2217-1L-100

2297-1L-100

Насадка-щілина НЩ-15.19.100-
ОС-ТИП2-L стальна оцинкована 
(нержавіюча сталь)

A15 998 196 100 4,51 200

22175-1L-100

22975-1L-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-15.19.50 -ТИП2-L стальна оцинко-
вана (нержавіюча сталь)

A15 499 206 98 4,72 100

6965 Накладка перфорована НП-998.28.22-
ПФ для насадок - щілин

A15 998 28 22 0,5 200

6965-КД Накладка перфорована НП-998.28.22-
ПФ для насадок - щілин «Каплі дощу»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-ПД Накладка перфорована НП-998.28.22-
ПФ для насадок - щілин «Пальми»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-БД Накладка перфорована НП-998.28.22-
ПФ для насадок - щілин «Бульбашки»

A15 998 28 22 0,5 200

арт. 2217-1L-100

арт. 22175-1L-100

арт. 2217-1T-100

арт. 22175-1T-100

арт. 2217-1T-25

арт. 22175-1T-25

Щілинні насадки можуть комплектуватися дизайнерськими 
накладками. Накладки підходять для всіх січень.!!

арт. 6965 арт. 6965-KД

арт. 6965-ПД арт. 6965-БД

Комплектуючі серія Basic DN 150 - Щілинні насадки
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артикул найменування
кл.

навантаж.
довж.,

мм
ширина,

мм
висота,

мм
вага, 

кг
к-сть на

палеті, шт. 

2517-1T-100
2597-1T-100

Насадка-щілина НЩ-20.24.100-ОС-
ТИП1-Т стальна оцинкована (нержавіюча 
сталь)

C250 998 186 100 5,01 75

25175-1Т-100
25975-1Т-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-20.24.50 -ТИП1-Т стальна 
оцинкована (нержавіюча сталь)

C250 499 189 100 6,13 38

2517-1T-25
2597-1T-25

Насадка-щілина НЩ-20.24.100-ОС-
ТИП1-T стальна оцинкована (нержавіюча 
сталь)

C250 998 186 25 3,04 150

25175-1Т-25
25975-1Т-25

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-20.24.50-ТИП1-Т стальна 
оцинкована (нержавіюча сталь)

C250 499 189 25 2,79 75

2517-1L-100
2597-1L-100

Насадка-щілина НЩ-20.24.100-ОС-
ТИП2-L стальна оцинкована (нержавіюча 
сталь)

C250 998 196 100 4,51 100

25175-1L-100
25975-1L-100

Насадка - щілина пісковловлювача 
НЩП-20.24.50 -ТИП2-L стальна 
оцинкована (нержавіюча сталь)

C250 499 206 98 4,72 50

6965 Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин

A15 998 28 22 0,5 200

6965-КД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Каплі дощу»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-ПД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Пальми»

A15 998 28 22 0,5 200

6965-БД Накладка перфорована НП-998.28.22-ПФ 
для насадок - щілин «Бульбашки»

A15 998 28 22 0,5 200

арт. 2517-1L-100

арт. 25175-1L-100

арт. 2517-1T-100

арт. 25175-1T-100

арт. 2517-1T-25

арт. 25175-1T-25

Щілинні насадки можуть комплектуватися дизайнерськими на-
кладками. Накладки підходять для всіх січень.!

арт. 6965 арт. 6965-KД

арт. 6965-ПД арт. 6965-БД

Комплектуючі серія Basic DN 200 - Щілинні насадки Щілинні лотки для облаштування 
басейнів

Заглушка з 
відводом

Брекет для 
монтажу

Кутовий адаптер

Лоток

Вставка-насадка кутова 

Вставка-насадка
внутрішня

Трап кутовий

Трап прохідний

Заглушка торцева

Конектор 
лотків

 ⇢ Усі стики елементів 
системи обробляються 
герметиком.

 ⇢ При монтажі одного лотка 
використовується два 
брекити.

 ⇢ Додаткова опція: 
індивідуальний дизайн 
решіток для трапів та 
вставок-насадок.

!

Новинка в асортименті  - системи з нержавіючої сталі 
для облаштування поверхневого водовідвіду біля 
басейнів як на територіях спортивних комплексів та 
готелів різного масштабу так і на територіях приватних 
будинків та котеджів. 
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Артикул Найменування Довж., 
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Лотки
SSSDC40-6.100.10 Міні щілинний лоток 1000 60 100
SSSDC40-8.100.15 Міні щілинний лоток Mid 1000 80 150
SSSDC40-10.100.20 Міні щілинний лоток Plus 1000 115 188

Трапи
SSSDT4S-18.18.12-EU Дощоприймач прохідний 177 177 105
SSSDT4T-18.18.12-EU Дощоприймач Т-подібний 177 177 105
SSSDT4C-18.18.12-EU Дощоприймач кутовий 177 177 105
SSSDR4S-18.18.12 Ревізія 177 177 105
SSSDB4-EU Вловлювач 110 (∅ випуска, мм) 48
551.14.01-UA Решітка для трапів 166 166 25

Конектори
SSSDN40 Конектори для Міні щілинного лотка 50 60 84
SSSDN40-150 Конектори для Міні щілинного лотка Mid 50 80 133

Адаптери
SSSDNC4 Кутовий адаптер для Міні щілинного лотка 171 60 100
SSSDVU Насадка-вставка кутова для Міні щілинного лотка 171
SSSDNT4 Адаптер Т-подібний для Міні щілинного лотка 171 60 100
SSSDST Насадка-вставка Т-подібна для Міні щілинного лотка

Вставка-насадка внутрішня
SSSDS10-2.2.5 Серійна 0,5 500 17 17
SSSDS10-2.2.10 Серійна 1000 17 17
SSSDS10-2.2.5-K Дизайнерська – «Краплі»0,5
SSSDS10-2.2.10-K Дизайнерська – «Краплі»

Вставка-насадка зовнішня
6965 Серійна 1000 28 22
6965- ПД (КД, БД) Дизайнерська Пальми (Каплі дощу, Бульбашки) 1000 28 22

Заглушки
SSSDV40 Заглушка торцева 60 16 100
SSSDV4U Заглушка торцева з випуском 78 16 100

Аксесуари для монтажу 
SSSDM4-6.100.10 Брекети

Міні щілинний лоток

SSSDC40-6.100.10

SSSDVU

SSSDNC4

SSSDNC4

SSSDN40 SSSDV40 SSSDV4U SSSDM4-6.100.10

SSSDT4S-18.18.12 SSSDT4С-18.18.12 SSSDT4T-18.18.12 SSSDR4S-18.18.12

SSSDS10-2.2.10 SSSDS10-2.2.10-K

Можливе виготовлення лотка 
з максимальним габаритом 
висотою 200 мм, шириною 
150 мм і розміром A=25 мм

!

6965 6965-KД6965-ПД 6965-БД

Міні пристінний щілинний лоток

SSSDS10-2.2.10

SSSDT2S-18.18.16-EU SSSDT1T-18.18.12-EU SSSDT1C-18.18.12-EU SSSDR1S-18.18.12

551.14.01-UASSSDB4-EU

SSSDV1R SSSDV10 SSSDN10

SSSDS10-2.2.10-K

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Лотки
SSSDC10-4.50.10 Міні пристінний щілинний лоток 0,5 500 40 100
SSSDC10-4.100.10 Міні пристінний щілинний лоток 1000 40 100
SSSDC20-6.50.15 Міні пристінний щілинний лоток Max 0,5 500 60 150
SSSDC20-6.100.15 Міні пристінний щілинний лоток Max 1000 60 150

Трапи
SSSDT2S-18.18.16-EU Дощоприймач прохідний  177 177 120
SSSDT1S-18.18.12-EU Дощоприймач прохідний Max 177 177 163
SSSDT1T-18.18.12-EU Дощоприймач Т-подібний 177 177 120
SSSDT2T-18.18.16-EU Дощоприймач Т-подібний Мах 177 177 163
SSSDT1C-18.18.12-EU Дощоприймач кутовий 177 177 120
SSSDT2C-18.18.16-EU Дощоприймач кутовий Мах 177 177 163
SSSDR1S-18.18.12 Ревізія 177 177 120
SSSDR2S-18.18.16 Ревізія Мах 177 177 163
SSSDB4-EU Вловлювач 110 (∅ випуска, мм) 48
551.14.01-UA Решітка для трапів 166 166 25

Конектори
SSSDN10 Конектори для Міні щілинного лотка 75 40 84
SSSDN20 Конектори для Міні щілинного лотка Мах 75 60 133

Заглушки
SSSDV1R
SSSDV1L Заглушка торцева (ліва, права) 42 16 100

SSSDV10 Заглушка торцева універсальна 42 16 100
SSSDV2R
SSSDV2L Заглушка торцева (ліва, права) Мах 25 63 150

SSSDV20 Заглушка торцева універсальна Мах 25 63 150

SSSDC10-4.50.10

Мах
SSSDC10-4.100.10

При монтажі трапів мож-
на використовувати:
• дерев’яний каркас;
• юстіровочні опори.
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Міні щілинний лоток Slim

551.14.01-UASSSDB4-EU

SSSDN30 SSSDV30

SSSDS10-2.2.10 SSSDS10-2.2.10-K

SSSDT3S-18.18.10-EU SSSDT3T-18.18.10-EU SSSDT3C-18.18.10-EU SSSDR3S-18.18.11

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Лотки
SSSDC30-2.50.9 Міні щілинний лоток Slim 0,5 500 40 100
SSSDC30-2.100.9 Міні щілинний лоток Slim 1000 40 100

Трапи
SSSDT3S-18.18.10-EU Дощоприймач прохідний Slim 177 177 105
SSSDT3T-18.18.10-EU Дощоприймач Т-подібний Slim 177 177 105
SSSDT3C-18.18.10-EU Дощоприймач кутовий Slim 177 177 105
SSSDR3S-18.18.11 Ревізія Slim 177 177 105
SSSDB4-EU Вловлювач 110 (∅ випуска, мм) 48
551.14.01-UA Решітка для трапів 166 166 25

Конектори
SSSDN30 Конектори для Міні щілинного лотка Slim 75 46 72

Заглушки
SSSDV30 Заглушка торцева Slim 20 23 91

SSSDC10-4.50.10

При монтажі трапів мож-
на використовувати:
• дерев’яний каркас;
• юстіровочні опори.

Покрівельні водовідвідні лотки
Ця новинка в нашому асортименті розроблена для 
сучасних експлуатованих покрівель, балконів та 
відкритих терас та спроєктована для забезпечення 
якісного водовідведення дощових стоків та 
зменшення забруднення стін та скла бризками 
дощу. Система монтується на гідроізоляцію та не 
потребує проведення бетонних робіт. У складі наявні 
усі необхідні перехідники, повороти та комплектуючі 
для забезпечення бездоганного сучасного простору. 
Скид стоків може проводитися через класичну або 
парапетну воронку. Матеріал: оцинкована або 
нержавіюча сталь AISI 304. 

ПЕРЕВАГИ: ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

• Облаштування водовідводу 
на неексплуатованих 
покрівлях

• Комплектуються стандартними 
решітками серії S’park

• Лотки та дощоприймачі є як фіксованої 
(50 та 100мм) так і  регульованої висоти

• Регулювання здійснюється за 
допомогою скоби або опорної п’яти.

Схеми монтажу
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Лоток фіксованої висоти під решітку S’park

Система фіксованої висоти

Лоток фіксованої висоти кутовий під решітку S’park

Артикул Позначення Довжина 
L, мм

Висота H, 
мм Матеріал

КВ51115.10.05 
КВ11115.10.05

ЛВПК-124.50.500-В-НС  
ЛВПК-124.50.500-В-ОС 500 50

Нержавіюча сталь 
Оцинкована сталь

KB51111.10.05  
KB11111.10.05

ЛВПК-124.50.1000-В-НС  
ЛВПК-124.50.1000-В-0С 1000 50

KB51115.10.10  
KB11115.10.10

ЛВПК-124.100.500-В-НС  
ЛВПК-124.100.500-В-0С 500 100

KB51111.10.10  
KB11111.10.10

ЛВПК-124.100.1000-В-НС  
ЛВПК-124.100.1000-В-0С 1000 100

Артикул Позначення Довжина 
L, мм

Висота H, 
мм

Кут зрізу 
е, град.

Вико-
нання Матеріал

KB51123.10.05  
KB11123.10.05

ЛВПК-124.50.1000-У90Л-НС  
ЛВПК-124.50.1000-У90Л-ОС 1000 50 90 ліве

Нержа-
віюча 
сталь 
Оцин-
кована 
сталь

KB51122.10.05  
KB11122.10.05

ЛВПК-124.50.1000-У90П-НС  
ЛВПК-124.50.1000-У90П-ОС 1000 50 90 праве

KB51123.10.10  
KB11123.10.10

ЛВПК-124.100.1000-У90Л-НС  
ЛВПК-124.100.1000-У90Л-ОС 1000 100 90 ліве

KB51122.10.10  
KB11122.10.10

ЛВПК-124.100.1000-У90П-НС  
ЛВПК-124.100.1000-У90П-ОС 1000 100 90 праве

KB51133.10.05  
KB11133.10.05

ЛВПК-124.50.1000-У135Л-НС  
ЛВПК-124.50.1000-У135Л-0С 1000 50 135 ліве

KB51132.10.05  
KB11132.10.05

ЛВПК-124.50.1000-У135П-НС  
ЛВПК-124.50.1000-У135П-0С 1000 50 135 праве

KB51133.10.10  
KB11133.10.10

ЛВПК-124.100.1000-У135Л-НС  
ЛВПК-124.100.1000-У135Л-0С 1000 100 135 ліве

KB51132.10.10  
KB11132.10.10

ЛВПК-124.100.1000-У135П-НС  
ЛВПК-124.100.1000-У135П-0С 1000 100 135 праве

Дощоприймач фіксованої висоти

Артикул Позначення Габарит, 
A, мм

Розмір під решіт-
ку, B, мм

Висота H, 
мм Матеріал

KB52111.05  
KB12111.05

ДПК-250.250.50-СТ-НС  
ДПК-250.250.50-СТ-ОС 249 245 50 Нержавіюча 

сталь 
Оцинкована 

сталь
KB52111.10  
KB12111.10

ДПК-250.250.100-СТ-НС  
ДПК-250.250.100-СТ-ОС 249 245 100

Решітка для дощоприймача 
S park РВ 2 5 .2 5 ЩІЛ ВЧ (арт. 
383013)

Кришка торцева фіксованої висоти

Артикул Позначення Ширина, 
мм

Висота H, 
мм

Довжина, 
мм Матеріал

KB58111.10.05  
KB18111.10.05

ТКЛВ-124.50.37-СТ-НС  
ТКЛВ-124.50.37-СТ-ОС 124 50 37

Нержавіюча сталь 
Оцинкована стальKB58111.10.10  

KB18111.10.10
ТКЛВ-124.10.37-СТ-НС  
ТКЛВ-124.10.37-СТ-ОС 124 100 37

Лоток регульованої висоти на п’яті під решітку S’park

Дощоприймач регульованої висоти

Дощоприймач регульованої висоти на п’ятах

Кришка торцева регульованої висоти

Артикул Позначення Довжина 
L, мм

Висота 
H, мм h, мм Матеріал

KB51111.10.60-80-2  
KB11111.10.60-80-2

ЛВПК-124.60-80.1000-2-СТ-НС  
ЛВПК-124.60-80.1000-2-СТ-ОС 1000 60.80 46

Нержавіюча 
сталь 

Оцинкована 
сталь

KB51111.10.80-110-2  
KB11111.10.80-110-2

ЛВПК-124.80-110.1000-2-СТ-НС  
ЛВПК-124.80-110.1000-2-СТ-0С 1000 80.110 65

KB51111.10.110-150-2  
KB11111.10.110-150-2

ЛВПК-124.110-150.1000-2-СТ-НС  
ЛВПК-124.110-150.1000-2-СТ-0С 1000 110.150 100

Артикул Позначення Габарит, 
A, мм

Розмір під 
решітку, B, 

мм

Висота H, 
мм Матеріал

KB52211.60-80  
KB12211.60-80

ДПК-286.286.60-80-НС  
ДПК-286.286.60-80-ОС 286 282 60...80

Нержавіюча 
сталь 

Оцинкована 
сталь

KB52211.80-110  
KB12211.80-110

ДПК-286.286.80-110-НС  
ДПК-286.286.80-110-ОС 286 282 80...110

KB52211.110-150  
KB12211.110-150

ДПК-286.286.110-150-НС  
ДПК-286.286.110-150-ОС 286 282 110...150

Артикул Позначення Габарит, 
A, м2

Розмір під 
решітку, 

B, мм

Висота 
H, мм h, мм Матеріал

KB52211.60-80-2  
KB12211.60-80-2

ДПК-286.286.60-80-2-ОС  
ДПК-286.286.60-80-2-ОС 286 282 60...80 48 Нержаві-

юча сталь 
Оцин-
кована 
сталь

KB52211.80-110-2  
KB12211.80-110-2

ДПК-286.286.80-110-2-ОС  
ДПК-286.286.80-110-2-ОС 286 282 80...110 65

KB52211.110-150-2  
KB12211.110-150-2

ДПК-286.286.110-150-2-ОС  
ДПК-286.286.110-150-2-ОС 286 282 110...150 95

Артикул Позначення Ширина, 
мм

Висота H, 
мм

Довжина, 
мм Матеріал

KB58111.10.60-80  
KB18111.10.60-80

ТКЛВ-124.60-80.34-НС  
ТКЛВ-124.60-80.34-ОС 124 60...80 34

Нержавіюча 
сталь Оцинко-
вана сталь

KB58111.10.80-110  
KB18111.10.80-110

ТКЛВ-124.80-110.34-НС  
ТКЛВ-124.80-110.34-ОС 124 80.110 34

KB58111.10.110-150  
KB18111.10.110-150

ТКЛВ-124.110-150.34-НС  
ТКЛВ-124.110-150.34-ОС 124 110.150 34

Лоток регульованої висоти скобою під решітку S’park

Артикул Позначення Довжина 
L, мм

Висота H, 
мм Матеріал

KB51111.10.60-80  
KB11111.10.60-80

ЛВПК-124.60-80.1000-СТ-НС  
ЛВПК-124.60-80.1000-СТ-0С 1000 60...80

Нержавіюча 
сталь 

Оцинкована 
сталь

KB51111.10.80-110  
KB11111.10.80-110

ЛВПК-124.80-110.1000-СТ-НС  
ЛВПК-124.80-110.1000-СТ-0С 1000 80...110

KB51111.10.110-150  
KB11111.10.110-150

ЛВПК-124.110-150.1000-СТ-НС  
ЛВПК-124.110-150.1000-СТ-0С 1000 110...150

Скоба регулювання висоти лотка

Артикул Позначення Ширина, 
мм Висота H, мм Довжина, 

мм Матеріал

KB59111.10.60-80  
KB19111.10.60-80

СРЛВ-124.60-80.39-НС  
СРЛВ-124.60-80.39-ОС 40 39 88 Нержа-

віюча 
сталь 
Оцин-
кована 
сталь

KB59111.10.80-110  
KB19111.10.80-110

СРЛВ-124.80-110.56-НС  
СРЛВ-124.80-110.56-ОС 40 56 88

KB59111.10.110-150  
KB19111.10.110-150

СРЛВ-124.110-150.76-НС  
СРЛВ-124.110-150.76-ОС 40 76 88

Система регульованої висоти
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Лоток з’єднувальний

Артикул Позначення Довжина, 
мм

Висота, 
мм Матеріал

КВ51311.10.03 
КВ11311.10.03

ЛВПК-128.30.1000-С-НС  
ЛВПК-128.30.Ю00-С-ОС 1000 зо Нержавіюча сталь 

Оцинкована сталь

Додаткові аксесуари 

З’єднувач верхній

З’єднувачі прямі, торцеві, кутові

Решітки для лотків

Решітки для дощоприймачів фіксованої висоти

Решітки для дощоприймачів регульованої висоти

Артикул Позначення Висота H, мм Довжина, мм Матеріал
KB59109  
KB19109

СПЛВ-1.15.70-СТ-НС  
СПЛВ-1.15.70-СТ-ОС 15 70

Нержавіюча сталь 
Оцинкована стальKB59112  

KB19112
СПЛВ-1.20.120-СТ-НС  
СПЛВ-1.20.120-СТ-ОС 20 120

Артикул Позначення Найменування Матеріал
KB59610  
KB19610

СПД-25.25.50-СТ-НС  
СПД-25.25.50-СТ-ОС

З'єднувач прямий 
СПД-25.25.50-СТ

Нержавіюча сталь 
Оцинкована сталь

KB59111  
KB19111

СПЛВ-25.25.120-СТ-НС  
СПЛВ-25.25.120-СТ-ОС

З'єднувач прямий 
СПЛВ-25.25.120-СТ

KB59141  
KB19141

СТЛВ-35.20.35-Т-НС  
СТЛВ-35.20.35-Т-ОС

З'єднувач торцевой 
СТЛВ-35.20.35-Т

KB59540  
KB19540

СУЛВ-35.20.35-Т-НС  
СУЛВ-35.20.35-Т-ОС

З'єднувач кутовий 
СУЛВ-35.20.35-Т

KB59332  
KB19332

СУЛВ-40.25.40-У135-НС  
СУЛВ-40.25.40-У135-ОС

З'єднувач кутовий 
СУЛВ-40.25.40-У135

KB59331  
KB19331

СУЛВ-30.25.30-У135-НС  
СУЛВ-30.25.30-У135-ОС

З'єднувач кутовий 
СУЛВ-30.25.30-У135

KB59120  
KB19120

СУЛВ-30.25.30-У90-НС  
СУЛВ-30.25.30-У90-0С

З'єднувач кутовий 
СУЛВ-30.25.30-У90

Артикул Найменування Довжина (габарит), мм Матеріал
28101/2 UA Решітка S’park РВ 10.12.100-ОС 1000 Оцинкована сталь
28901/2 Решітка S’park РВ 10.12.100-НС 1000 Нержавіюча сталь
28851 UA Решітка S’park РВ 10.12.100-ПП 1000 Поліпропілен
283033 Решітка S’park РВ 10.12.50-ВЧ 500 Чавун
283013 Решітка S’park РВ 10.12.50-ВЧ-Щ 500 Чавун

Артикул Найменування Довжина (габарит), мм Матеріал
33104 Решітка Basic РВ 28.28 02 ОС ДП

282х282

Оцинк.сталь
3320 Решітка Basic РВ 28.28 ЯЧ СТ ОЦ Оцинк.сталь
3390 Решітка Basic РВ 280.280.21 ЩЛ НС Нерж.сталь
3389-С-Ч Кришка Basic К 28.28 ПП Поліпропілен
3380-С-Ч Решітка Basic РВ 28.28 ПП Поліпропілен

Артикул Найменування Довжина (габарит), мм Матеріал
3610 Решітка Spark РВ 25.25-ОС-ДП

243х243

Оцинк. сталь
368501 Решітка Spark РВ 25.25-ПП-Щ Поліпропілен
368814 Решітка Spark РВ 25.25-ПП-ЯЧ1 Поліпропілен
383013 Решітка Spark РВ 25.25-ЩЛ-ВЧ Чавун

Прямий Торцевий

Кутовий Кутовий 

Системи водовідведення Inox 
з нержавіючої сталі для гаражу

Корзина для  
збору сміття
арт. 563.14.01-UA

Торцева 
заглушка 
арт. 565.10.04

Трапоприямок
з гідрозатвором  
гор. випуск ДУ50 
арт. 531.05.21-UA
Від неприємних запахів. 
Випуск може бути 
представлений в 
горизонтальному і 
вертикальному виконанні.

Решітка водоприймальна щілинна 
(з кріпленням), 500 мм
арт. 544.10.01-1

Система Євро 100
клас навантаження: B125 
(автостоянки)

Система Євро 100 - 180 мм (Ш); 55÷100 мм (В)

Лоток водовідвідний
арт. 511.10.01

Гідрозатвор підвісний
арт. 562.14.01-UA

ПЕРЕВАГИ: ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

• Приватні будинки

Застосовується для збору і відведення стічних вод, 
хімічних речовин з площі гаража. Система являє 
собою лінії лотків, розташованих, як правило, уздовж 
гаража. У місцях, де лотки необхідно підключити до 
каналізаційних труб, встановлюються пісковловлювачі 
з гідрозатворами та корзинами для збору сміття. Зверху 
лінія накривається решітками.

• Можливість індивідуального замовлення
• Є внутрішній ухил
• Марка сталі AISI 304
• Наявність гідрозатвору
• Корозійна та хімічна стійкість

Кріплення для решітки
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Варіанти підключення трапоприямка до системи:

Трапоприямок 
з вертикальним 
випуском
Підключення в кінці 
системи.

Трапоприямок 
з вертикальним 
випуском
Підключення в середині 
системи.

Трапоприямок 
з горизонтальним 
випуском
Підключення в кінці 
системи.

Трапоприямок
з горизонтальним 
випуском
Підключення в 
середині системи.

Артикул Найменування Довж., 
мм

Ширина,
мм

Висота,
мм

Вага, 
кг

511.10.01-1/55-60

Лоток водовідний Євро ЛВ-
100.180.100-НС 1000 180

60 4,81
511.10.01-1/60-65 65 4,97
511.10.01-1/65-70 70 5,13
511.10.01-1/70-75 75 5,29
511.10.01-1/75-80 80 5,45
511.10.01-1/80-85 85 5,61
511.10.01-1/85-90 90 5,77
511.10.01-1/90-95 95 5,93
511.10.01-1/95-100 100 6,09

544.10.01-1
Решітка водоприймальна РВ-
126.30.500-ЩЛ-НС щілинна до лотка 
водовідвідного Євро 100

500 126 20 2,2

565.10.01/55

Торцева кришка ТК-25.180.300-НС до 
лотка водовідвідного 180 25

55 0,26
565.10.01/60 60 0,28
565.10.01/65 65 0,29
565.10.01/70 70 0,31
565.10.01/75 75 0,32
565.10.01/80 80 0,34
565.10.01/85 85 0,36
565.10.01/90 90 0,37
565.10.01/95 95 0,39
565.10.01/100 100 0,41

563.14.01-UA Вловлювач механічних домішок 
(корзина ) 135 135 25 0,11

562.14.01-UA Гідрозатвор підвісний 124 124 105 0,75

531.05.21-UA Трапоприямок ТР-140.140.155-50-НС 
гор. вип. Ду50 531.05.21-UA 141 141 145 0,99

531.05.11-UA Трапоприямок ТР-140.140.155-50-НС 
верт. вип. Ду50 531.05.11-UA 141 141 224 1,03

Підземні інженерні  
комунікації

Найменування Діаметр, мм

Труба ПВХ SN2, SN4 110,160, 200

Фітінги для каналізаційних труб

Коліно 
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

30°, 45°, 67°, 87,5°

Трійник 
на 45°, 87°
110х110 мм, 160х110 мм, 160х160 
мм, 200 х 110 мм, 200 х 160 мм

Муфта 
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

Ревізія 
Ø110 мм, Ø160 мм, 
Ø200 мм

Редукція 
Ø160х110, Ø200х160

Зворотній клапан 
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

Заглушка 
Ø110 мм, Ø160 мм, 
Ø200 мм

Каналізаційні труби для зовнішнього застосування з 
ПВХ виробляються відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-32: 
2007 стандартних розмірних співвідношень SDR 51 (SN 
2), SDR 41 (SN 4) одношаровими (монолітними). Колір 
труб помаранчевий.

ПЕРЕВАГИ:
• висока міцність;
• стійкість до корозії;
• відсутність заростання стінок;
• невелика вага;
• легкі в монтажі при різних способах  

прокладки;
• стійкість до впливів агресивних середовищ;
• стійкість до зношування в стоках, в яких 

присутній високий вміст піску.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти
• Об’єкти міської забудови
• Будівництво доріг

Труби для зовнішньої каналізації
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Система зовнішньої каналізації

Фреза

Труба для 
підключення

Прокладка

Колодязь з підключеннями

D2 вихід H (мм) Артикул
160/200 1200 К1-162012
160/200 1700 К1-162017
160/200 2200 К1-162022
250/315 1200 К1-253212
250/315 1700 К1-253217
250/315 2200 К1-253222

Пластикові колодязі є оглядовими колодязями, 
призначеними, як для проведення огляду, так і 
чистки каналізаційної та водозбірної систем, а також 
дозволяють підключати різні частини каналізаційної 
установки. Використовуються як з’єднання з різними 
розгалуженнями каналізаційної мережі. Можуть бути 
обладнані кришками або решітками для будь-якого 
виду руху та навантажень.

ПЕРЕВАГИ:
• Економічні порівняно з традиційними 

бетонними колодязями. Нижчі витрати 
на транспорт, укладання, технічне 
обслуговування. 

• Складові частини обладнані прокладками 
ущільнювачів з еластомеру - захист від 
витоків.

• Максимальна глибина укладання 7,5 м. 
• Відмінні гідравлічні властивості. Є нахил в 2% 

між фітингами, внутрішній поверхні гладкі.
• Легка очистка, як механічними методами, так і 

шляхом промивання водою під тиском. 
• Міцність до стирання набагато краще, ніж в 

бетону. 
• Кришки й решітки безшумні та обладнані 

системою блокування. 
• Телескопічна кришка ковзає по колодязі, 

спрощуючи монтаж, а при реставрації 
дорожнього полотна відмітка кришки може 
бути відрегульована відповідно до кінцевої 
відмітки проїжджої частини. 

• Термін служби за умови належної установки і 
експлуатації > 50 років.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти
• Об’єкти міської забудови
• Будівництво доріг

 

Чавунна кришка  
з телескопічною  
трубкою

гофрований 
ствіл

основа 
колодязя

Кришка  
з поліпропілену

Оглядові колодязі ПВХ

Колодязі Basicline D 355 / D 315

Основа колодязя Basicline  
D355 / D315 для переходу

DN 
 (мм)

DN1 
 (мм) Довжина Висота Висота 1 Hu 

(мм)
Вага  
(кг) Артикул

160
355

636 337 100 192 3,4 К2-3216
200 632 377 122 234 4,0 К2-3220

Основа колодязя Basicline  
D 355 / D 315 для пререходу

DN  
(мм)

DN1  
(мм) Довжина Висота Висота 1 Hu 

(мм)
Вага  
(кг) Артикул

160
355

636 337 100 192 4,2 К2-3216С
200 632 377 122 234 4,8 К2-3220С

Несуча труба SN2 DN315

DN 
(мм)

DN1 
(мм)

Висота 
(мм)

Вага  
(кг) Артикул

315 355 1000 4,0 К6-32100
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Ущільнююча прокладка 
для гофрованого стовбура DN315 

DN 
(мм)

DN1 
(мм)

Висота  
(мм)

Вага 
(кг) Артикул

355 315 22 0,3  К8-32

Кришка з поліпропілену для саду

DN 
(мм)

DN1 
(мм)

Вага 
(кг) Артикул

315 90 0,5 К3-83290

Кришка DN 315 клас А15 з поліпропілену

DN 
(мм)

DN1  
(мм) Висота Висота 1 Вага 

(кг) Артикул

315 364 48 10 1,3  К3-83248

Труба дренажна - основний компонент дренажної 
системи, призначеної для збору і відводу 
відфільтрованих і підземних вод. Крім відводу 
атмосферної води, дренаж не дозволяє грунтовим 
водам піднятися дуже високо до фундаменту будинку. 
Також використовується для організації поля фільтрації 
для утилізації вод. Виготовляються дренажні труби 
з ПВХ та є декількох видів: одностінні (SN2), двостінні 
(SN4) і з фільтром.

Дренажні труби

Найменування Діаметр, мм
Труба дренажна ТД - 10.5000 - ПП (Україна) 100

Труба дренажна D100 гофрована з фільтром 100, 10 м    100

Труба дренажна D100 гофрована з фільтром 100, 50 м 100

Труба дренажна гофрована SN4 D110 110

Труба дренажна гофрована SN4 D160 160

Труба дренажна гофрована SN4 D200 200

Гідроізоляція

Мембрана

Дренажна 
труба

ПЕРЕВАГИ:
• Легкий монтаж
• Економічність

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Міська забудова
• Промислові об’єкти

СБО, септики • Сепаратори жирів • Резервуари  
Підземний дренаж
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Комплектація:
А.1 – корпус;   
А.2 – горловина (№1 або №2);  
В – вторинний відстійник;  
С – зона накопичення осаду;
1 – вхідний патрубок; 
2 – трубчатий аератор з тримачем;
3 – трубчате біологічне завантаження;
4 – переливні патрубки; 
5 – лоток чистої води;
6 – відвідний патрубок;
7 – патрубок/сальник для введення повітропроводу/шлангу повітря;
8 – кришка;
9 – компресор з металевим ящиком і таймером.

Очисні споруди для дому  
та дачі

Принцип роботи:
Побутові стоки по вхідному трубопроводу (1) поступають 
всередину СБО. По центру конструкції встановлений 
трубчатий аератор (2) в спеціальному блок-кожусі; 
секція з сітчастим біологічним завантаженням (3); лоток 
чистої води (4). Стічна вода надходить в блок-кожух 
з аератором (2), де відбувається розділення твердої 
фракції і органіки. Тверда фракція осідає на дно за 
рахунок сил гравітації (С), а також з допомогою форми 
днища – конуса, де накопичується для подальшої 
утилізації. В корпус подається повітря від компресору 
через трубчатий аератор (2). Стічна вода з органічними 
речовинами виноситься потоком повітря у верхню 
частину, спостерігається циркуляція потоків через 
верх і низ сітчастого біологічного завантаження (3). В 
стічній воді, при подачі повітря і живильного субстрату/
органіки, зароджуються мікроорганізми, що кріпляться 
до стінок біозавантаження (3). Дані мікроорганізми 
називаються «біоплівка» і виконують очистку стічної води 
від розчинених речовин, споживаючи їх. При сприятливих 
умовах (наявність органіки, кисню, води) біоплівка активно 
розвивається/розмножується, що позитивно впливає 
на процес очистки. Термін активної життєдіяльності 
становить в середньому 5-10 діб, далі частина 
мікроорганізмів відмирає і не приймає участь в очистці, 
осідає на дно споруди (С) звідки може утилізуватись. 

В нижній частині блоку з біологічним завантаженням (3) 
є спеціальні отвори, через які частина води поступає 
в іншу камеру корпусу – вторинний відстійник (В). 
Зовнішні стінки вторинного відстійника мають ухил, 
що сприяє кращому сповзанню відділеного осаду 
на дно споруди (С). Збір очищеної води  відбується з 
допомогою переливних патрубків (4) у спеціальний 
лоток чистої води (5), звідки відводиться за межі споруди 
по відвідному патрубку (6). 

Повітря в СБО подається з допомогою компресора, 
що встановлюється наземно в металевому захисному 
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ящику поруч із корпусом. В корпус заводиться через 
патрубок (7). 

Осад накопичується в нижній конусній частині 
корпусу (С). Для його утилізації необхідно: відключити 
компресор; зняти трубчатий аератор (2) з допомогою 
тримача з місця кріплення; опустити шланг 
асенізаційної машини на дно споруди; відкачати осад; 
встановити трубчатий аератор (2) на місце.

Станція біологічної очистки 
Standartpark BioLine Home

СБО Standartpark BioLine Home – просте і доступне 
рішення для очистки господарсько-побутового 
стоку для малих і середніх приватних будинків, 
дачних комплексів та ан., де відсутнє централізоване 
водовідведення.

Станція біологічної очистки Standartpark BioLine Home

Наймену-
вання 

Кіл-ть постійно 
проживаючих,  

осіб

Максимальна 
кількість корис-

тувачів, осіб

Розрахункова 
продукт.,
м3/добу

Діаметр 
корпусу 

D, мм
А, мм В, мм Dвх/

Dвих, мм

Орієнт.
маса виро-

бу, кг

Потужність 
компресору, 

Вт/год
BL Home-1 2-4 5 0,6 1200 1500 1420 110/110 135 35
BL Home-2 5-7 8 1 1400 1900 1820 110/110 180 40

Корпус

+ + + →

Горловина №1 Лоток чистої води Комплект СБО BL Home

або

Горловина №2

Додаткова 
комплектація

Базова комплектація

Додаткова комплектація: 
Горловина №1/№2; насос для відкачування стоку; датчик рівня осаду. 
Горловина №1 – для встановлення на глибину 600-900мм;  
№2 – для встановлення на глибину 1000-12BL00мм.

Септики

Септик Standartpark — це двох- або трикамерна ємність 
зі склопластику. Стічні води самоплинно протікають через 
камери, що дозволяє завислим часткам осідати на дно, 
де відбувається анаеробний мікробіологічний процес 
розкладання. Випуски із будинків слід приєднувати до 
септиків через оглядові колодязі. Очищені води відводяться 
в систему дренажу.

ПЕРЕВАГИ:
• Енергонезалежність
• Низька вага 
• Стійкість до корозії
• Герметичність
• Термін експлуатації >50 років
• Сертифікація UA/EU
• Повна заводська готовність

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Малі та середні приватні будинки
• Дачні комплекси без централізованого 

водовідведення
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Міні сепаратор жиру «СЖ-R»

Септик трикамерний SepticTankLine-3

Септик двокамерний HomeTank

Наймену-
вання 

Кіл-ть постійно 
проживаючих,  

осіб

Максимальна 
кількість користу-

вачів, осіб

Розрахункова 
продукт.,  
м3/добу

Діаметр 
корпусу 

D, мм

Довжина 
корпусу 

L, мм
А, мм В, мм

Dвх/
Dвих,

мм

Орієнт. маса 
виробу, кг

HomeTank-3 2-3 4 0,5 1000 1700 800 750 110/110 140
HomeTank-5 4-5 6 0,8 1200 2600 1000 950 110/110 180

Наймену- 
вання

Загальний 
об’єм W, м3

Кількість  
проживаючих

Розрахункова 
продукт.,  
м3/добу 

Діаметр 
корпусу D, 

мм

Довжина кор-
пусу L, мм А, мм В, мм D вх/ 

D вих, мм
Орієнт. маса 

виробу, кг

STL-3-3 3 6-7 1,0 1000 4000 750 700 110/110 232

STL-3-4 4 8-9 1,33 1600 2200 1350 1300 110/110 290

STL-3-5 5 9-11 1,67 1600 2700 1350 1300 110/110 328

STL-3-6 6 11-14 2,00 1600 3200 1350 1300 110/110 367

STL-3-8 8 14-18 2,67 1600 4200 1350 1300 110/110 445

STL-3-10 10 18-23 3,33 1600 5200 1350 1300 110/110 522

STL-3-12 12 23-26 4,00 1600 6200 1350 1300 110/110 600

STL-3-15 15 26-34 5,00 2000 5000 1700 1650 160/160 898

Сепаратор жиру призначено для очищення 
стічних вод від неемульгованих жирів й механічного 
забруднення, та спеціально спроектовано для 
установки під мийку. Виріб запобігає засміченню 
та закупорці каналізаційних труб, виготовлено з 
харчового поліетилену високого тиску методом 
лиття (без зварних швів) і являє собою цільну ємність 
зі змінними перетинками, фільтрувальною сіткою та 
кришкою.

ПЕРЕВАГИ:
• Затримує неприємні запахи
• Працюють без споживання електроенергії
• Продуктивність 0,5 л/сек
• Термостійкість
• Стійкість до дії хімічних речовин
• Обладнано герметичною з’ємною кришкою  

та системою гідрозатвору

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Кухні
• Кафе
• Ресторани
• Столові

Повний об’єм септика потрібно приймати: 
• при витраті стічних вод до 5 м3/добу – у 

розрахунку  
на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби; 

• при витраті стічних вод понад 5 м3/добу – не менше  
ніж за 2,5 доби. 

Габаритні розміри

Висота/Довжина/Ширина, мм 380/530/340
Робочий об’єм, л 50
Вага (без коліщат), кг 6,2
Продуктивність, л/с 0,5
Вхідний діаметр, мм 50
Вихідний діаметр, мм 50
Матеріал Поліетилен

Принцип роботи
Робота сепаратора жиру базується на принципі 
відокремлення жирових продуктів та затримання 
завислих речовин: жир підіймається на поверхню, 
великі решітки завислих речовин фільтруються 
за допомогою сітки, а дрібні осідають на дно 
сепаратора. Фільтрувальна 

сітка

Резервуари Standartpark виготовлені з високоміцного 
склопластику, є герметичними та використовуються 
для збору і зберігання стічних вод, дощових вод, або як 
елемент системи автоматичного поливу.

ПЕРЕВАГИ:
• Сертифікація UA/EU
• Діапазон розмірів від 1 до 100 м3

• Можуть комплектуватися насосним 
обладнанням 

• Низька маса
• Герметичність
• Хімічна стійкість
• Стійкість до корозії

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Котеджи/дачі

Щоб знизити витрати на термозахист, ємності, як правило, 
розміщують під землею. Накопичувальні ємності вимагають 
періодичного очищення, тому розташовуються в місці, де 
можливий вільний проїзд асенізаторської машини. Розмір 
ємності обчислюється на підставі розрахункової кіль- 
кості стічної води та частоти спустошення ємності.

Накопичувальні резервуари TankLine
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Підземний дренаж

Дренажний 
тунель 130 л

Дренажний 
тунель 300 л

Артикул Найменування Матеріал Розмір (ДхШхВ), мм Вага, кг Обсяг, л З’єднання, DN
230010 Дренажний тунель 300 поліпропілен 1200x800x510 11 300 100/125/150
410200 Дренажний тунель 130 поліпропілен 1200x500x320 4,7 130 100/125/150

Артикул Найменування Матеріал З’єднання, DN
231004 Заглушка до тунеля 300 поліпропілен 100/150/200/300
410203 Заглушка до тунеля 130 поліпропілен 2xDN100

ПЕРЕВАГИ:
• вага - 11 кг та 4,7 кг;
• вільний повітрообмін сприяє створенню умов 

для життєдіяльності аеробних бактерій, які 
доочищають стоки;

• хороша вентиляція дає можливість 
облаштовувати дренажні тунелі великої 
довжини для прийняття великих обсягів стоків;

• простий монтаж;
• економічність - мінімум часу на доставку і 

монтаж, невеликий обсяг земляних робіт;
• висока місткість - в 3 рази більше, ніж здатна 

прийняти гравійна траншея;
• витримує навантаження транспортних засобів 

- 3,5 т/м2;
• транспортуються на спеціальній палеті  

по 42 шт.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Котеджи/дачі

Інфільтраційні тунелі 300 спеціально розроблені 
для заміського будівництва. Це міцна конструкція з 
невеликою вагою і можливістю приймати до 300 л води 
за 1 раз.

Дренажні тунелі можна укладати в ряд, а при потребі - в 
кілька рядів. Вони просто з’єднуються в одну систему. 
На початку і в кінці кожного тунелю є заглушки, а також 
штатні місця з’єднання для труб DN 100/125/150/200/300. 
При облаштуванні дренажного поля під пішохідною 
зоною досить засипати тунель земляним шаром в 250 мм, 
для місць заїзду легкового автотранспорту мінімальний 
шар грунту зверху - від 500 мм.

Інфільтраційний тунель 130 ідеально підходить для 
фільтрації очищених стічних вод після невеликих систем 
очищення стічних вод або септиків. Іншими типовими 
застосуваннями є лінійний дренаж в важкодоступних 
місцях, плоский монтаж завдяки низькій висоті 
компонента для фільтрації зливових вод з поверхонь.

Інфільтраційний тунель 130 може бути встановлений під 
поверхнями, відповідними для пересування пішки та 
навантаження від легкового транспорту, із загальною 
глибиною установки до 1,5 м. 

Дренажні інфільтраційні тунелі

Інфільтраційні тунелі використовуються для 
облаштування підземного дренажного поля, яке 
служить для відводу дощової води та очищених стоків.

Інфільтраційні блоки

Можна встановлювати дренажні блоки в місцях 
в’їзду транспорту, під зонами паркінгу, складськими 
майданчиками. При розміщенні на глибині 800 мм блоки 
витримують навантаження до 10 тонн (короткочасно) і 3,5 
тонн (постійно).

Артикул Назва Розміри, мм Вага, кг Об’єм, л Коефіцієнт водовіддачі, %
RF94R Інфільтраційний EcoBloc 800х800х320 8 205 96
RF954R Дно інфільтраційного EcoBloc 800х800х40 4 25 95
RF924R Боковина до інфільтраційного EcoBloc - - - -
RF964R З’єднувачі для інфільтраційного EcoBloc - - - -

Інфільтраційний EcoBloc  призначено для відводу 
води в місцях, де складно виділити додаткову площу 
під дренаж. Спеціальна конструкція забезпечує 
ефективний дренаж води відразу в трьох площинах. 
Можливо нарощування системи до будь-яких розмірів 
за допомогою установки блоків один на одного. Можна 
встановлювати в місцях з великим навантаженням.

ПЕРЕВАГИ:
• універсальність: інфільтрація, затримування і 

збір;
• легкість в транспортуванні: модулі 

складаються один в один, що дозволяє 
вмістити вдвічі більше блоків;

• легкість монтажу: потрібно лише кілька 
додаткових комплектуючих для встановлення 
всієї конструкції;

• легкість чистки: блоки можна очистити водою 
під тиском;

• можливість під’єднання до ДН 200;
• можливість встановити на глибині до 5 метрів;
• довговічність: структура конструкції 

забезпечує термін придатності більше 50 
років.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Котеджи/дачі

Геотекстиль – зовнішній шар

Водонепроникна мембрана

Геотекстиль – внутрішній шар

Ввод

Дренаж
Вентиляція

З’єднувальні 
елементи для  
Еко Блоків 205 л

Один модуль замінює 1300 кг щебеню 
або 50 м дренажної труби!

База (основа) до Еко Блоку

База (основа)  
до Еко Блоку

Блоки

Еко Блок
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ДренажФільтраціяРозділення АрмуванняЗахист

Геотекстиль

Геотекстиль - група матеріалів різного призначення, 
складу, способу виробництва і іноді навіть виду. Най-
частіше укладають «на» або «в» землю. Основний ком-
понент - синтетичні нитки або волокна - довговічні, від-
носно недорогі матеріали. Різний склад значною мірою 
впливає на властивості і характеристики матеріалу, а 
також область застосування.

Сфери застосування: Якості:
• авто- і залізничні конструкції; 
• гідротехнічні споруди;
• установки екологічного призначення;
• елементи промислово-цивільних споруд;
• ландшафтний дизайн.

• пружний і еластичний;
• стійкий до механічних пошкоджень;
• екологічно чистий;
• з широким спектром застосування.

Асортимент:

PP PEТ

Опис

Виготовляється з високоякісної сиро-
вини - 100% поліпропіленові первинні 
волокна, що механічно скріплюються 
голкопробивним методом та проходять 
термообробку, що забезпечує високі 
міцнісні характеристики. Має сертифі-
кат СЕ. 

Нетканий високоміцний матеріал, ви-
готовлений з поліефіру голкопробив-
ним методом. Після виготовлення може 
піддаватися термічні обробці – що по-
кращує механічні характеристики по-
лотна.

Низький % видовження
Хімічна та біологічна стійкість в різних 
ґрунтах
Фізико-хімічні показники по всій ширині 
полотна
Стабільність при циклічному заморожуванні
Стійкість до вологи (відсутність накопичен-
ня вологи)
Фізико-механічні характеристики
Щільність, г/м2 80 - 1200 100 - 600
Ширина, м 1,83 - 5,5 2,0 - 5,0 
Вид Термофіксований З та без термофіксації

Артикул Найменування Матеріал Довжина, м Ширина, м Щільність г/м3

8610-Т Геотекстиль ГТ 10,20 Термофіксований

ПЕ

50 2 100
8612-Т Геотекстиль ГТ 12,20 Термофіксований 50 2 120
8615-Т Геотекстиль ГТ 15,20 Термофіксований 50 2 150
8620-Т Геотекстиль ГТ 20,20 Термофіксований 50 2 200
8625-Т Геотекстиль ГТ 25,20 Термофіксований 50 2 250
8630-Т Геотекстиль ГТ 30,20 Термофіксований 50 2 300
860110-183 Геотекстиль Geotesan NT10 CL

ПП

100 1,83 80
860112-183 Геотекстиль Geotesan NT12 CL 100 1,83 100
860115-183 Геотекстиль Geotesan NT15 CL 100 1,83 125
860121-550 Геотекстиль Geotesan NT21 CL 100 5,5 180

Геотекстиль • Шиповидна мембрана • Геомати • 
Георешітка об’ємна
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• Перешкоджає змішуванню щебня і піску з грунтом;

• Зміцнює, виконує армуючу функцію для основи;

• Запобігає деформації дорожнього одягу;

• Продовжує термін експлуатації дорожніх покриттів

Дорожнє покриття

Асфальтове
покриття

Геосітка
Асфальтобетон
Щебінь

Пісок

Геотекстиль
Ґрунт

Георешітка

180 - 350 г/м2

Приклади використання:

• Захищає від проростань коренів і бур’янів;

• Для захисту рослин від морозів;

• Для спорудження теплиць.

• Фільтрація водних потоків;

• Прискорення процесу фільтрації води

• Захист від замулювання і засмічень.

При укладанні дренажних труб

Ґрунт (зворотнє 
засипання)

Геотекстиль 
Щебінь
Дренажна труба
Ґрунт

125 - 180 г/м2

100 г/м2

Для боротьби з бур’янами

Культурні 
рослини

Геотекстиль

Родючий шар

• Запобігає росту бур’янів;

• Армує поріг покриття;

• Усуває просідання плитки;

• Ліквідує взаємне перемішування щебню з ґрунтом

При укладанні тротуарної плитки  
або бруківки

Плитка

Пісок

Геотекстиль

Щебінь

Ґрунт

180 - 250 г/м2

Шиповидна профільована мембрана з екологічно чи-
стого первинного поліетилену високої щільності (ПВП) з 
рівномірно розташованими по всій площині виступами 
у формі усіченого конуса висотою 7,5 мм. Найбільш уні-
версальний і доступний матеріал, що дозволяє повніс-
тю вирішити проблему порушення цілісності будь-якого 
гідроізоляційного покриття внаслідок механічних і хіміч-
них впливів, а також вирішити проблему конструкцій, що 
не придатні до експлуатації. Застосовується як ззовні, 
так і всередині приміщень. .

Шиповидна мембрана

Сфери застосування: Якості:
• Полігони ТБО (протифільтраційний екран)
• Екранування резервуарів, дамб, гребель і 

каналів
• Влаштування дахів (в тому числі 

експлуатованих);
• Екранування очисних споруд (побутові і 

промислові стоки);
• Ізоляція тунелів і підземних споруд
• Будівництво споруд (гідроізоляція стін 

фундаментів)
• Будівництво доріг (захист від морозного 

здимання ґрунтів)

• Водонепроникність;
• Висока хімічна стійкість;
• Газонепроникність;
• Висока стійкість до атмосферних впливів;
• Тривалий термін експлуатації. 

Ізоляція    Захист     Дренаж    Розділення

Характеристика Од. вим.
Шиповидна мембрана

400 500 600 ГЕО
Матеріал - Поліетилен високої щільності
Геотекстиль - - - - ПП
Колір - Чорний Чорний Чорний Чорний+білий
Вага мембрани г/м2 400 500 600 630
Висота шипів мм 8 8 8 8
Об’єм повітряного 
зазору л/м2 5,7 5,7 5,7 5,7

Опір навантаженню кН/м2 200 250 300 300
Видовження % 25 25 25 25
Діапазон робочих 
температур °C -50 до +80 -50 до +80 -50 до +80 -50 до +80

Ширина рулону м 2 2 2 2
Довжина рулону м 20 20 20 20

Захист фундаменту Захист стін підвалу і дренаж Благоустрій території 
(площадки, доріжки)
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Протиерозійні геомати виробляються з екструдованих 
поліпропіленових ниток, переплетених і термоскріпле-
них між собою. Це покриття має високий показник пус-
тот (> 90%). Матеріал ідеально пристосований для запо-
внення частинками рослинного ґрунту.

Основною метою використання протиерозійних геома-
тів є захист ґрунту від розмивання атмосферними опа-
дами, водою поверхневого стоку, а так само видування 
родючого шару з поверхні вітром. 

Геомати

Сфери застосування: Якості:
• укоси земляних дамб, залізничних і шосейних 

насипів
• береги водойм і каналів, схили гребель, дамб, 

загат, зрошувальні канали.
• відвали гірських порід
• полігони твердих побутових відходів
• облаштування в’їзду в тунелі

• невелика вага
• висока міцність 
• гнучкість

Приклади використання:

• захист від ерозії оголеної поверхні 

• відновлення і захист рослинного шару після 
збагачення ґрунту і сівби

• розвиток і поглиблення коренів, відновлення 
рослинного шару

• створення міцного армованого покриття

• попередження обвалів і зсувів. 

• захист схилів, просочених вологою від розмивання

• скорочення витрат на технічне обслуговування 
дамб і каналів

• захист берегів від розмиву;

• протиерозійний захист схилів гребель, дамб, загат, 
зрошувальних і меліоративних каналів;

• захист від впливу хвиль і сильного коливання рівня 
води. 

Захист та укріплення схилів/укосів

Захист берегів водойм і каналів

CтабілізаціяПротиерозійний захист

Рослинний шар

Геомат

Анкери

Грунт основи

Рослинний шар

Геомат

Анкери

Грунт основи

Mini LL, Mini L, L, 2 kN

Mini L, L, 2 kN

Георешітка об’ємна - будівельний матеріал, який скла-
дається із синтетичних полос, скріплених між собою 
з рівними інтервалами термічним зварюванням. При 
укладанні формується каркас, що фіксує будь-який  на-
повнювач, будь то ґрунт, бетон, щебінь або пісок.

Сфери застосування: Якості:
• Зміцнення доріг, розбивка пішохідних доріжок
• Зміцнення укосів та фіксація крутих схилів
• Організації автотранспортних стоянок
• Гідротехнічне будівництво
• Ландшафтні об’єкти складної форми: клумби, 

альпійські гірки, парки
• Формування газонних покриттів
• Спорудження легких підпірних стін

• стійкість до ультрафіолету
• стійкість до впливу кислот і лугів, а так само 

прісної і солоної води
• довговічність (термін служби георешітки не 

менше 50 років)
• робоча температура від -60С до +60С
• екологічна безпека
• низька пошкоджуваність
• не вимагає застосування складної дорожньо-

будівельної техніки

Приклади використання:

Георешітка об’ємна

ПідсиленняАрмування Протиерозійний захист

• зменшення кількості будівельних матеріалів, 
зниження трудовитрат і вартості перевезення

• надійна фіксація ґрунту на схилах
• забезпечення довговічності конструкції

Зміцнення схилів

Родючий шар/ 
наповнювач

Об’ємна
георешітка

Геотекстиль

Ґрунт

Артикул Найменування
Чарунка, мм 

(В x Д x Ш x Т)
Модуль в розтягнутому стані 

(Д×Ш/Площа)
Модуль в складеному стані, м 

(Д×Ш×В)
Вага, 

кг

8750 Георешітка ГР-30.5-ПП 
пластикова 50x200x200x1,3 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,3х0,05 6,0

8710 Георешітка ГР-30.10-ПП 
пластикова 100x200x200x1,3 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,3х0,1 12,0

8730 Георешітка ГР-30.15-ПП 
пластикова 150х200х200х1,5 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,4х0,1 18,0

8720 Георешітка ГР-30.20-ПП 
пластикова 200x200x200x1,5 5,0 х 3,0 / 15 1,2х0,4х0,1 24,0

1930.0 Анкер без пов. обробки

*Сталь

305×6/- 0,09
1930 Анкер холодний цинк 305×6/- 0,09
1946.0 Анкер без пов. обробки 460×6/- 0,13
1946 Анкер холодний цинк 460×6/- 0,13
1972.0 Анкер без пов. обробки 720×8/- 0,36
1972 Анкер холодний цинк 720×8/- 0,36
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Люки • Ландшафтні матеріали • Системи захисту від бруду 
Садово-паркове обладнання

арт. 32258-45

Чавунні люки

Артикул Найменування Кл. наван-
таження

∅ Зовнішний, 
мм

∅ Внутрішній, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

3503 Люк оглядовий ЛС-38-СЧ-2 СЧ20 B 125 380 320 30 7,77

35257-2К Люк чавунний «Компас» з замком А 15 760 600 80 34,5

35258-35 Люк середній чавунний з запірним  
пристроєм із ущільнючою прокладкою B 125 800 800 65 31,21

32258-45 Люк П-60.8210-ВЧ важкий чавунний із  
ущільнюючою прокладкою 32258-45 С250 820 820 100 45

35453-4 Люк ЛК-30.40.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 400х400 300х300 43 (66) 14,75

35454-4 Люк ЛК-30.40.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 500х500 400х400 43 (63) 22,47

35455-4 Люк ЛК-50.60.04-ВЧ чавунний квадратний С 250 600х600 500х500 43 (67) 29,85

арт. 35257-2К

арт. 35258-35

Люки каналізаційні чавунні призначені для 
безпечного доступу до підземних інженерних 
комунікацій і забезпечують безпеку пішоходів на 
вулицях і безпеку автомобільного руху – витримують 
поперечний переїзд. Виготовляються з міцного, 
стійкого до корозії чавуну, будь-якого класу 
навантаження (А15, В 125, С250): легкі, середні, важкі.

ПЕРЕВАГИ:
• Антивандальне кріплення кришки люка 

корпусу. 
• Можливість фіксації кришки у відкритому 

стані без необхідності ї ї знімати.
• Фіксація люка в закритому стані 

здійснюється болтом і гайкою. Кріплення 
захищено від прокручування і не вимагає 
додаткового обладнання.

• У конструкції люка передбачені 
шаблони двох отворів: для зручного і 
легкого відкриття кришки, для перевірки 
загазованості колодязя.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Міська забудова
• Дороги
• Промислові об’єкти

арт. 3503 арт. 35453-4

арт. 35454-4

арт. 35455-4

Люки



Додаткова опція: встановлення замка на кожен люк.
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арт. 30298-30арт. 30297-10

арт. 30298-32арт. 30297-12

арт. 30298-40

арт. 30298-50

Артикул Найменування Кл. наванта-
ження

∅ Зовнішний, 
мм

∅ Внутрішній, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

30297-10 Люк полімерпіщаний чорний садовий 1т - 725 630 58 19
30297-12 Люк полімерпіщаний зелений садовий 1т - 725 630 58 19
30298-30 Люк легкий полімерпіщаний чорний А15 750 630 80 24
30298-32 Люк легкий полімерпіщаний зелений А15 750 630 80 24
30298-40 Люк середній полімерпіщаний чорний B 125 770 630 90 35
30298-50 Люк важкий полімерпіщаний чорний C 250 770 630 117 50

Полімерпіщані люки

Оглядові люки з полімерно-піщаної композиції —  
це новітня розробка, створена як альтернатива 
чавунним люкам. Вироби виробляються з урахуванням 
техніки безпеки та екологічних норм, відповідають усім 
вимогам сучасної промисловості.

ПЕРЕВАГИ:
• Тривалий термін експлуатації — не менше 20 

років. 
• Безпека — відповідають санітарно-

епідеміологічним правилам і нормативам. 
• Невелика вага — майже в два рази легше 

чавунних.
• Стійкість до перепаду температури — 

зберігають всі свої властивості в діапазоні від 
-60° до + 60°C. 

• Низька вартість — набагато нижче цін на чавунні 
або бетонні аналоги.

•  Естетичний вигляд — виглядають добротно, 
якісно і престижно. 

• Завдяки різній колірній гамі вони ідеально 
вписуються в газон, тротуарну плитку або 
дорожнє покриття. 

• Стійкість до агресивного середовища — не 
іржавіють. 

• Полімерпіщаний люк антивандальний так як не 
зацікавить збирачів металобрухту. 

• Вага люка (в зборі) дозволяє одній людині 
проводити як монтаж так і надалі відкривати- 
закривати його.

• Стійкість до втрати кольору — люк 
профарбовується у всю товщину термостійкими 
фарбами.

• В 2 раза міцніше чавунних люків легкого типу

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зелені зони
• Зони з незначними навантаженнями

Пластикові люки

Пластикові люки виготовляються із стійкого 
поліпропілену, який витримує температуру в діапазоні 
-80оС / +80оС та використовується для установки на 
оглядові колодязі інженерних мереж. Люки можуть 
бути різних кольорів, мають чітку геометрію, стійке 
забарвлення та за своїми розмірами аналогічні люкам 
із чавуну ДСТУ 3634-99.

ПЕРЕВАГИ:ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Широкий діапазон висот покриття
• Ідеальне співвідношення класу навантаження 

і ваги люка
• Розміри люків відповідають чинним 

нормативам ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 
3634-99) «Люки оглядових колодязів та 
дощоприймачі зливостічних колодязів». 
ДСТУ синхронізовані з Європейськими 
стандартами EN 124 

• Фіксація кришки у відкритому стані під кутом 
105 градусів (не потрібно знімати)

• При необхідності кришку люка можна зняти
• Фіксація люка болтом і гайкою в закритому 

стані
• Клас навантаження А15 

• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі

арт. 35188-82Л

арт. 35188-84Л

арт. 35188-80Л

арт. 35188-82Д

арт. 35188-80Д

Артикул Найменування ∅ Зовнішний, мм ∅ Внутрішній, мм Висота, 
мм

Вага, 
кг

35188-84Л Люк садовий пластиковий сірий «Лого» 800 610 100 7,8

35188-82Л Люк садовий пластиковий зелений «Лого» 800 610 100 7,8

35188-80Л Люк садовий пластиковий чорний «Лого» 800 610 100 7,8

35188-82Д Люк садовий пластиковий зелений «Д» 800 610 100 7,8

35188-80Д Люк садовий пластиковий чорний «Д» 800 610 100 7,8

Люк садовий пластиковий сірий «Лого», «Д»
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арт. 35288.2-20

арт. 35487.2-22

арт. 35288.2-22

Артикул Найменування ∅ Зовнішний, 
мм

∅ Внутрішній,
 мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

35487.2-20
Люк Basic ЛК-56.70.09-ПО легкий (А15) квадратний 
пластиковий чорний 35487.2-20 700 560 80 5,85

35487.2-22 Люк Basic ЛК-56.70.09-ПО легкий (А15) квадратний 
пластиковий зелений 35487.2-22 700 560 80 5,85

Артикул Найменування ∅ Зовнішний, 
мм

∅ Внутрішній,
 мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

35288.2-20 Люк Basic Л-60.80.08-ПО легкий (А15) пластиковий 
чорний 35288.2-20 800 600 82 6,42

35288.2-22 Люк Basic Л-60.80.08-ПО легкий (А15) пластиковий 
зелений 35288.2-22 800 600 82 6,42

ПЕРЕВАГИ:

ПЕРЕВАГИ:

• Ідеальне співвідношення ціни/якості
• Фіксація кришки у відкритому стані під кутом 

100 градусів (не потрібно знімати)
• При необхідності кришку люка можна зняти
• Кришка фіксується болтом до корпусу в який 

вмонтовано квадратну змінну гайку М10
• При необхідності кришку люка можна зняти
• Доукомплектування корпуса армуючими 

профільними трубами 20*20 «child save»
• Клас навантаження А15 

• Повністю зйомна кришка, без можливості 
закріплення у відкритому стані

• Кріплення на 4 болта внутрішній шестигранник 
(розмір ключа s8)

• Антивандальні. Пластик не представляє 
інтересу для крадіжки

• Поверхня виробу імітує чавун
• Кришка корозіоностійка, не вимагає 

фарбування
• Клас навантаження А15
• Захист болтів від випадання
• Щільна фіксація гайок в корпусі
• Ідеально підходить для установки в зонах 

мощення

Люк Basic Л-60.80.08-ПО легкий (А15)  
пластиковий

Люк Basic ЛК-56.70.09-ПО легкий (А15)  
квадратний пластиковий

арт. 35487.2-20

NEW!

NEW!

ПЕРЕВАГИ:
• Сонцестійкий
• Морозостійкий
• Гнучкий
• Проста установка

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі
• Сквери/парки
• Пішохідні зони

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:
• Розкладіть бордюр на сонці до його установки. 

Це полегшить порізку бордюру і формування 
вигинів по необхідній розмітці. Тим часом викопайте 
канавку глибиною 8 см уздовж кордону газону.

• Встановіть садовий бордюр в канавку.
• Використовуйте металеві кілочки або спеціальні 

якорі (арт. 1940) для фіксації бордюру по необхідній 
кривій. Для цього пробийте бордюр в нижній його 
частині кілочками під кутом 45° через кожні 1,5 м;

• Засипте канавку, втрамбовуючи зверху. 
Використовуйте гальку, грунт або інший сипкий 
матеріал для завершення облаштування газону, 
клумби.

Ландшафтні матеріали

Бордюр є розмежувачем між газонами, грядками, 
клумбами, доріжками на садових ділянках. Акуратне 
і гарне обрамлення дозволяє значно перетворити 
ландшафт і вигідно підкреслити різноманітність 
композицій на ділянці.

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм Вага, кг

82401 Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий чорний 10 000 15 110 2,3
82401-К Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий коричневий 10 000 15 110 2,3
82401-З Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий зелений 10 000 15 110 2,3
82401-О Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий оливковий 10 000 15 110 2,3
82401/80-Ч Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий чорний 80 000 15 110 17
82401/80-К Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий коричневий 80 000 15 110 17
82401/80-З Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий зелений 80 000 15 110 17
82401/80-О Бордюр «Кантрі» Б-1000.2.11-ПП пластиковий оливковий 80 000 15 110 17
82952/15-Ч Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1500.10.2-ПП пластиковий чорний 15 000 12 100 1,32
82952/15-К Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1500.10.2-ПП пластиковий коричневий 15 000 12 100 1,32
82952/15-З Бордюр «Кантрі Лайн» Б-1500.10.2-ПП пластиковий зелений 15 000 12 100 1,32
82952/200-З Бордюр «Кантрі Лайн» Б-20000.10.2-ПП пластиковий зелений 20 000 12 100 31
82952/200-К Бордюр «Кантрі Лайн» Б-20000.10.2-ПП пластиковий коричневий 20 000 12 100 31
82952/200-Ч Бордюр «Кантрі Лайн» Б-20000.10.2-ПП пластиковий чорний 20 000 12 100 31
1940 Якір металевий для фіксації бордюру по необхідній кривій - - 90 0,2

арт. 1940

арт. 82952/200-Ч

арт. 82952/15-З

Бордюри садові
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Бортик газонний

Бортик газонний використовується для фіксації 
тротуарної плитки, рулонного газону; облаштуванні 
насипних доріжок, оформленні клумб, пристовбурних 
кіл; для виділення зон ландшафтного дизайну. 

Три висоти бордюру (45 мм, 58 мм, 78 мм) під різну 
висоту тротуарної плитки і газонної решітки.

Артикул Найменування Матеріал Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм Колір

RB45 Бортик садовий Standartpark h45 4 шт. з анкерами 8 шт., к-т пластик 1000 75 45 чорний
RB58 Бортик садовий Standartpark h58 4 шт. з анкерами 8 шт., к-т пластик 1000 75 58 чорний
RB78 Бортик садовий Standartpark h78 4 шт. з анкерами 8 шт., к-т пластик 1000 75 78 чорний
EN25 Цвяхи для бортиків пластик - - 250 чорний

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі
• Сквери/парки
• Пішохідні зони

ФУНКЦІЇ:
• Фіксація
• Розділення

ПЕРЕВАГИ:
• Замок для з’єднання секцій
• Канал під комунікацію/систему поливу
• Утворює прямі та заокруглі форми
• Під бруківку 40 мм/60 мм/80 мм
• Зручна логістика для приватного 

клієнта - довжина 1 м
• Зручна логістика і зберігання - 

наявність технологічних шипів в 
конструкції бордюру

Універсальний анкер.  Може 
використовуватись з садовими 
бордюрами, укривними матеріалами, 
тентами та ін. Рекомендовано для 
монтажу не менше 2 шт. на 1 м.п.)

Комплектуючі

25
0

 м
м

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі
• Сквери/парки
• Пішохідні зони

ПЕРЕВАГИ:
• Легкість установки
• У використанні набагато простіший від 

бетонних бордюрів
• Візуальна привабливість
• Установка як за прямими, так і за кривими 

лініями

Комплектуючі

Тротуарний бордюр

Артикул Найменування Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

8210 Бордюр New Fix Б-300.8,5.4,5 пластиковий чорний L3000 3000 85 45 2,3
8230 Бордюр New Fix Б-1500.9,5-ПП пластиковий чорний L1500 1500 85 45 1,15
8210/62 Бордюр Б-300.09.07-ПП пластиковий чорний L3000 3000 86 62 1,5
8210/44 Бордюр Б-300.09.05-ПП пластиковий чорний L3000 3000 86 44 1,4
8230/62 Бордюр Б-150.09.07-ПП пластиковий чорний L1500 1500 86 62 0,75
8230/44 Бордюр Б-150.09.05-ПП пластиковий чорний L1500 1500 86 44 0,7

6842 Анкер скріплюючий універсальний пластиковий АУ-26.22.23-ПП  
для бордюру 23 22 260 0,025

арт. 8210арт. 6842

Ефективні економічні пластикові бордюри повністю 
виготовлені з чистого, повторно використуваного 
поліетилену високої щільності, призначені для 
огородження тротуарів, клумб і газонів в міських садах 
і ландшафтних парках.

Кріпляться пластикові бордюри спеціальними 
анкерами для кпіплення (арт. 6842). Якщо грунт 
кам’янистий – як альтернативу використовують сталеві 
цвяхи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:
• За допомогою рівня виконайте розмітку 

ліній установки бордюрів. Переконайтеся 
в тому, що підґрунтя щільно утрамбоване і 
вирівняне. Відзначте рівень профілю бордюру 
таким чином, щоб він збігався з нижнім рівнем 
сусідньої поверхні (наприклад, пішохідної 
доріжки або тротуару), так щоб місце 
з’єднання було помітно на око.

• Закріпіть бордюри пластмасовими 
анкерами або сталевими цвяхами 
уздовж розміченої лінії, залишаючи на 
зчленування 5-міліметровий зазор. Якщо 
поверхня (наприклад, тротуар) піддається 
утрамбуванню, розташовуйте якоря на меншій 
відстані один від одного - приблизно 20 см.  
Складові частини бордюру легко 
розрізаються до необхідної довжини на місці 
встановлення. Якщо того потребує поверхня, 
нарощуйте додаткові ї ї шари.26

0
 м
м
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Матеріал Тип бордюра Довжина Висота (H)

 

Нержавіюча або  
оцінкована сталь L 1 та 2 м 50, 100, 150, 200 мм

 

Нержавіюча або  
оцінкована сталь Т 1 та 2 м 175 мм

Сталеві бордюри

Сталеві бордюри використовуються у міському 
благоустрої при організації пішохідних зон і тротуарів, 
а також у випадках, коли використання пластикових 
бордюрів неможливо (висока температура і / або 
підвищене навантаження при експлуатації поверхні). 

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Міська забудова
• Парки, набережні

ПЕРЕВАГИ:
• Простота монтажу 
• Зносостійкість
• Довговічність
• Стійкість до широкого діапазону температур
• Стійкість до навантаження
• Можливість індивідуального дизайну

1. Якщо основи різних поверхонь знаходяться на 
одному рівні при монтажі - використовується 
L-Тип, який встановлюється пласкою 
стороною до вертикально вирівняної частини 
газону. Прогиб має бути в протилежному 
напрямку від пішохідної частини.

2. Бордюр Т-тип встановлюється вертикально 
в грунт. Виріб оснащений спеціальним 
перфорованим т-виступом для зчеплення 
з покриттям, яке буде використовуватися 
пізніше на пішохідній зоні (бетон, асфальт, 
грунт і т. д.).

СХЕМА З’ЄДНАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
З МОНТАЖУ:

H

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі
• Сквери/парки
• Пішохідні зони

ФУНКЦІЇ:
• Захист від кротів/гризунів
• Для зміцнення газонів/схилів 

крутизною до 20°
• Перешкоджає просіданню 

грутну, підмиванню, ерозії

ПЕРЕВАГИ:
• Термін служби 

необмежений
• Нетоксична 
• Не гніє, не іржавіє

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСТАНОВКИ:
• Сітка встановлюється на грунт, ї ї покривають 

невеликим шаром родючого грунту (не більше 10 см). 
• Засівають травою. Коріння трави газону з часом 

проростає крізь осередки сітки, покладеної на грунт, 
міцно ї ї закріплюючи.

Сітка від кротів

Багатофункціональна пластикова сітка – вирішує таку 
важливу задачу, як захист від кротів, які руйнують газонне 
покриття практично миттєво. Кроти, або ж інші гризуни, не 
можуть подолати таку механічну перешкоду, як пластикова 
сітка, і з часом залишають ділянку. 

Пластикова сітка також використовується як своєрідний 
геотекстиль для зміцнення основи газону, особливо при 
озелененні схилів.

Артикул Найменування Матеріал Розмір 
комірки, мм

Ширина, 
м

Довжина, 
пог. м

Вага, 
кг Колір

Г9.60-ПЕ Пластикова сітка для захисту 
газону від кротів, рулон 60 м2 полиетилен 6x8 2 30 24 чорний

10
 с

м



Газонна решітка

Піщано-гравійна 
суміш (пісок) 15-25 см

Геотекстиль

Ґрунт
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Решітка газонна

Газонні решітки армують ґрунт, перешкоджають
утворенню колії та надають трав’яному покриттю висо-
ку стійкість до механічних навантажень. Газонна решітка 
складається з багатофункціональної просторової структури 
модулів. Система замків, розташованих по краях решіток, 
забезпечує надійне з’єднання модулів між собою, а 
також допомагає ефективно розподіляти навантаження 
між сусідніми модулями. Вироби виконані з пластика і 
застосовуються при облаштуванні газонів, пішохідних 
доріжок, скверів і територій біля приватних будинків.

ПЕРЕВАГИ:
• Природній вигляд
• Швидкий монтаж
• Природній дренаж/відсутність калюж
• Стримує пил

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Автомобільні стоянки
• Пішохідні доріжки
• Спортивні майданчики
• Поля для конкуру, манежі
• Поля для гольфу
• Іподроми
• Тенісні корти

Маркер газонної решітки
Маркер газонної решітки являє собою заглушку, яка
використовується в якості розмічальних фішок і 
дозволяє:
• відокремлювати пішохідні зони від зон паркування 

автомобілів;
• виділяти паркувальні місця на зелених паркінгах;
• задавати напрямок руху в місцях масових заходів;
• створювати написи на газонах та ін.
Маркери випускаються у різних кольорах: 
• для решітки 8101 – білий і жовтий;
• для решітки 8100-М – білий, червоний,  

жовтий і синій.

арт. 8101-З

арт. 8101-Ч

Для фіксації на ґрунті Газонної решітки 
8100-М використовуйте  
Анкер універсальний 
арт. 6842-UA

Артикул  Найменування Колір Матеріал Довжина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Вага, 
гр

8100-М-Ч, 8100-М-З, 
8100-М-С 

Решітка газонна РГ-61.41.5-ПП 
пластикова чорна, зелена, сіра  пластик 642 442 50 1480

68410-Б, 68410-Ч 
68410-Ж, 68410-С

Маркер газонної решітки  
МГР-60.40.5,1-ПП 

білий, червоний, 
жовтий, синій пластик 62 62 61 33

8101-Ч  
8101-З 

Решітка газонна РГ-60.40.3,8  
пластикова чорна, зелена  пластик 602 402 38 1000

68411-Б 
68411-Ж

Маркер газонної решеітки  
МГР-60.40.3,8-ПП білий, жовтий пластик 47 47 35 2

6842-UA Анкер універсальний АУ-21.16.17-ПП чорний пластик 210 16 17 13

арт. 68411-Б

арт. 68411-Ж арт. 8100-М-Ч

арт. 8100-М-С

арт. 8100-М-З

арт. 68410-Б

арт. 68410-Ч

арт. 68410-Ж

арт. 68410-С

Системи захисту від бруду

Система брудозахисту компанії 
«Стандартпарк» складається з трьох 
функціональних етапів, в кожному з 
яких використовується брудозахисне 
покриття певного типу.

Концепція триступінчастої 
системи брудозахисту

I ступінь брудозахисту
Основна ціль першого етапу очистки взуття — 
усунення великих частин бруду, снігу з підошв взуття. 
Для цього використовують сталеві оцинковані решітки, 
які встановлюються на приямок для первинного 
збору бруду. Також ми рекомендуємо застосовувати 
придверні решітки серії «Сіті», «Волна», «Волна Супер» 
і «Респект» з широким спектром очисних елементів. 
Вироби можуть бути доповнені очисними скребками 
та щітками. Робоча поверхня скребка збільшена, що 
робить решітку більш безпечною для жіночого взуття.

II ступінь брудозахисту
На другому етапі очистки використовуються решітки з 
гумовими, щітковими та текстильними вставками. Вони 
допомагають очистити взуття від дрібних частинок 
бруду та вологи.

III ступінь брудозахисту
На третьому етапі використовуються ворсові пило- та 
вологовбираючі покриття.

Ворсові килими завершують очищення взуття 
і захищають основне покриття підлоги від 
пошкодження. Ворс брудозахисного килима є 100% 
поліпропілен, вплавлений в гумову водонепроникну 
основу. За бажанням замовника килими можуть бути 
обрамлені спеціальним гумовим кантом.

Ефективність трирівневої системи довела свою 
спроможність в непростих погодних умовах різних 
кліматичних зон нашої країни.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Безпечно для проїзду техніки людей 
з обмеженими можливостями.

Рекомендовано для використання 
в приміщенні.

Рекомендовано для установки у 
вхідних групах з розсувними дверима.

Рекомендовано для установки у 
вхідних групах з обертовими дверима.

Виріб важкозаймистий.

Безпечно для взуття на високих 
підборах.

Рекомендовано для використання 
поза приміщенням.

• Наші покриття зроблять ваші вхідні системи більш 
безпечними, допоможуть зібрати бруд та вологу 
з взуття відвідувачів, заберуть розводи та сліди, 
створять затишну атмосферу для співробітників та 
відвідувачів, а також збережуть дороге покриття 
підлоги всередині приміщення.

• Брудозахисні системи від «Стандартпарку» 
дозволять реалізувати найрізноманітніші 
дизайнерські рішення при будівництві нових споруд і 
можуть легко вписуватись у вже існуючі архітектурні 
рішення, не порушуючи при цьому технічного стану 
старих будівель. 
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ПЕРЕВАГИ:
• На 55% нижчий рівень забрудненості 

покриття в приміщенні і в декілька разів 
менша частота вологого прибирання

• Мала вага та простий монтаж
• Естетичний зовнішній вигляд
• Будь-які типорозміри
• Наявне протиковзне покриття.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти: технічні поверхи, 

переходи, сходи, промислові платформи, 
трапи, нафтові бурові вишки

• Об’єкти міської забудови: великі торгові 
центри, розважальні комплекси, громадські та 
інші будівлі з максимальною прохідністю

Сталеві решітки

Чарункові сталеві решітки — покриття для підлог, яке 
являє собою пресовані чарункові настили високої 
міцності. Застосовуються в якості першого ступеня 
захисту від бруду. Встановлюються в спеціальний 
приямок вхідної зони на опорні конструкції і затримує 
великі фракції бруду та сніг.

Розмір решітки 
(мм)

Розмір несучої полоси 
(мм) Чарунка 

394х594 20х2* 66х11
500х1000 30х2* 33х11
1000х1000 30х2* 33х11

390х590 40х4** 33х11
500х1000 40х4** 33х11
1000х1000 40х4** 33х11

* Решітки призначені для пішохідної зони (в наявності на складі)
** Решітки призначені для переїзду легкових автомобілів

Піддон пластиковий «Твіст»

Артикул Розмір, мм Вага, кг
8640 600x400x65 1,3

Піддон для придверних решіток стандартних розмірів

10

3.8

18

27

24

Придверна решітка «Сіті» 600х400

18

 max 7 27

25

Гума + скребок Текстиль

Вага

22 кг/м2

23

10

3.8

18

30,5

25

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти
• Об’єкти міської забудови

Придверні решітки 

Придверні решітки – це перший бар’єр, який 
перешкоджає попаданню в приміщення снігу, піску 
і великих частинок бруду. Брудозахисні алюмінієві 
решітки призначені для використання в будівлях 
з великим потоком відвідувачів і переміщеннями 
вантажів спеціальними візками (в аеропортах, на 
вокзалах, у торгівельних і медичних центрах, банках, 
готелях).

«СІТІ» — придверні решітки з широким вибором чистячих 
елементів, які закріплені в несучий алюмінієвий профіль. 
Решітки можуть бути доповнені чистячими алюмінієвими 
скребками. Є стандартні розміри та можливість 
виготовлення індивідуальних виробів. Рекомендується 
встановлення виробу в підготовлений приямок.

Переваги:
• Вироби можуть бути виготовлені за індивідуальними 

розмірами (максимальна ширина (довжина профілю) 
— 3 метри, а довжина — без обмежень))

• Вироби стійкі до корозії та перепадів температур від 
-40 до +70 °С.

Гума + скребок + щітка

Колірна гамма (гума)

Чо
рн

ий

Сі
ри

й

Си
ні

й

Зе
ле

ни
й

Ко
ри

чн
ев

ий

Че
рв

он
ий

Колірна гамма (щітка)
Чорний Сірий Синій Зелений Червоний Коіричневий 

Колірна гамма (текстиль)
Чорний Коричневий

Вага

18 кг/м2

Гума 

18

 max 7

24

27
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Вага

19,25 кг/м2

Гума + скребок

10

3.8

18

27

24

Вага

14,3 кг/м2

Щітка

25 18

 max 7 27

Вага

16,3 кг/м2

Гума + щітка
18 25

 max 7 27

24

Вес

16,35 кг/м2

Щітка + скребок

10

3.8

18

27

25

Вага

14,3 кг/м2

Текстиль + щітка

18

 max 7 27

25

Вага

15 кг/м2

Текстиль + гума

18

 max 7 27

24

Вага

12,5 кг/м2

Текстиль

18

 max 7 27

25

Вага

17,5 кг/м2

Текстиль + скребок

10

3.8

18

27

25

Придверні решітки «Респект» — це решітки з 
різноманітними чистячими наповненнями, що 
закріплені в алюмінієвих профілях та з’єднанні між 
собою гумовою вставкою спеціальної конфігурації.

Переваги:
• Невелика висота дозволяє використовувати 

решітку без облаштування приямка.
• Вироби стійкі до корозії та перепадів температури 

від -40 до +70 °С.
• Виробляються на замовлення будь-яких розмірів.
• Можливе виготовлення вставок із текстилю, гуми, 

щіток.
• Легко скручуються в рулон для видалення бруду.

Вага

14,2 кг/м2

Гума + щітка
5 45

15

Вага

14 кг/м2

Щітка + текстиль

Вага

14 кг/м2

Гума

Вага

13 кг/м2

Гума + текстиль

Вага

12 кг/м2

Текстиль

Вага

14,2 кг/м2

Щітка

5

14

45

5

14

45

5 45

14

5 45

14

5 45

14
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Вбудоване Зовнішнє

Вага

13,7 кг/м2

Технічні характеристики

Придверна решітка «Волна» — брудозахисне покриття 
з алюмінієвих смуг та хвилеподібно закріпленою 
гумовою стрічкою, яке ефективно використовується в 
місцях з гіперінтенсивним потоком пішоходів і роботою 
вантажної техніки. Встановлюється в приямок чи в 
зовнішнє обрамлення.

Переваги:
• Є стандартні розміри, а також можливе 

виготовлення на замовлення. 
• Вироби стійкі до корозії та перепадів температур 

від -40 до +70 °С.
• Легко скручується в рулон для видалення бруду.

Алюмінієве обрамлення  
Для того, щоб запобігти передчасному зношенню краю 
покриття та для досягнення максимальної зручності 
в експлуатації систем брудозахисту, рекомендується 
використовувати спеціальне алюмінієве обрамлення.

Ідеальним способом розташування придверних 
решіток та модульних покриттів є встановлення їх в 
приямок (рівний товщині покриття), або на підлогу в 
зовнішньому алюмінієвому обрамленні.

Таким способом укладання можна досягнути 
максимальної зручності користування виробом і 
забезпечити захист від передчасного зношування 
краю покриття.

Гумово-сотове покриття

Гумові мати — це стійкі до спеки та холоду покриття для 
підлоги, які надійно захищають приміщення від снігу та 
будь-якого бруду. Призначенні для встановлення в місцях 
з інтенсивними умовами експлуатації та гіперінтенсивним 
потоком пішоходів.

Модульні покриття

Модульні покриття — тамбурні брудозахисні килими, 
виготовлені з ПВХ, сконструйовані за принципом «Лего» 
(модульний принцип). Покриття може бути встановлене в 
приямок чи використовуватися з обрамленням.

ПЕРЕВАГИ:
• Високий рівень шумопоглинання
• Протиковзкі властивості
• Діапазон температур використання 

гумового покриття — від -40 до +70 °С

ПЕРЕВАГИ:
• Легкий монтаж 
• Можлива заміна лише поламаного модуля, 

не змінюючи покриття повністю
• Легкість чистки та догляду

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти 
• Об’єкти міської забудови

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти 
• Об’єкти міської забудови

Висота Вага
15 мм 11 кг/м2

22 мм 12,6 кг/м2

27 мм 15 кг/м2

Гумово-сотове покриття

Розмір модуля Висота Вага
350х105 мм 12 мм 5,54 кг/м2

Розмір модуля Висота Вага
200х200 мм 13 мм 8,55 кг/м2

Розмір модуля Висота Вага
200х200 мм 9 мм 5,63 кг/м2

Левада

Масаж Лагуна
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Ворсове покриття

Ворсове покриття – третій етап брудозахисту, який 
розміщується у вестибюлі і є завершальним в ефективній 
системі захисту приміщення від бруду. Покриття 
складаються зі 100%-й поліпропіленовий чи поліамідний 
ворс, вплавлений в гумову водонепроникну основу, що 
дозволяє зібрати 4–5 кілограми бруду на 1 квадратний 
метр виробу.

ПЕРЕВАГИ:
• Привабливий зовнішній вигляд і простота в 

догляді 
• Незмінні основні та спеціальні властивості 

(антистатичні, брудо- і водовідштовхуючі)
• Незмінні фактура, колір та міцність виробу.
• Легкий монтаж

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Приватні будинки
• Промислові об’єкти 
• Об’єкти міської забудови

Брудозахисний килим «ПАРИЖ» 
Коврик з гумовим обрамленням і водонепроникною 
основою:
• застосовується в тамбурі або внутрішніх 

приміщеннях;
• матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;

• виробляється на замовлення згідно індивідуальних 
розмірів, будь-яких геометричних форм;

• термін виготовлення від 1 дня;
• здатність поглинати воду — 3 л/м2;
• гарантія 12 місяців за умови правильного 

використання та своєчасного чищення.

Структура ворсу відкрита
Матеріал верху 100% поліпропілен
Матеріал низу водонепроникний ПВХ
Висота, мм 7,5
Ширина рулона, мм 1200, 2000 
Вага, кг 3
Оброблення краю гумова окантовка

Колір
світло-сірий, темно-сірий, беже-
вий, коричневий, червоний, синій, 
зелений

«ПАРИЖ»

Брудозахисний килим «ЛАН»
Килим на резиновій основі з резиновим обрамленням. 
Структура ворсу у вигляді петель, що дозволяє вбирати 
велику кількість вологи, а смужки різної висоти добре 
очищають взуття від піску.

• килим застосовується в тамбурі або внутрішньому 
приміщенні;

• матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в 
резину;

• виготовляються на замовлення за індивідуальними 
розмірами, будь-яких геометричних форм;

• термін виготовлення від 1 дня;
• здатність поглинати воду 5 л/м2;
• гарантія 12 місяців за умови правильного 

використання та своєчасного чищення.

Структура ворсу петлі
Матеріал верху 100% поліпропілен 
Матеріал низу водонепроникний ПВХ
Висота, мм 18
Ширина рулона, мм 2000
Вага, кг 4,5
Оброблення краю гумова окантовка
Колір чорний, коричневий

«ЛАН»

Накладки на сходи 

Накладки на сходи перешкоджають ковзанню взуття на 
сходах, мокрих майданчиках та слизькому покритті. Дві 
смужки накладок частково очищають взуття відвідувачів 
від вуличного бруду. Встановленні на край сходинок 
накладки водночас захищають матеріал сходів від 
відколювання. Конструкція виготовлена із анодованого 
алюмінію і гумових смужок. Можуть бути одинарні та 
подвійні, з кутником та без нього, шириною 48 і 80 мм.

ПЕРЕВАГИ:
• Виготовляються на замовлення за 

індивідуальними розмірами
• Стійкі до агресивного середовища та 

перепадів температури
• Термін виготовлення від 1 дня
• Колір гумових вставок: чорний, сірий, 

коричневий
• Синій (можливо під замовлення)
• Гарантія 12 місяців за умови правильного 

використання та своєчасного чищення.

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• На вулиці 
• У внутрішніх приміщеннях

Брудозахисний килим «ПОЛЯНА»
Килим з гумовою окантовкою і водонепроникною 
основою. Структура ворсу — петлі.
• застосовується в тамбурі чи внутрішніх 

приміщеннях;
• матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в 

гуму;
• виготовляються на замовлення за індивідуальними 

розмірами, будь-яких геометричних форм;
• термін виготовлення від 1 дня;
• здатність поглинати воду — 5 л/м2;
• гарантія 12 місяців за умови правильного 

використання та своєчасного чищення.

 
Структура ворсу петлі
Матеріал верху 100% поліпропілен
Матеріал низу водонепроникний ПВХ
Висота, мм 15
Ширина рулону, мм 2000
Вага, кг 4
Оброблення краю гумова окантовка
Колір темно-сірий, коричневий

«ПОЛЯНА»
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Стрічки проти ковзання 

Стрічка проти ковзання використовується на слизьких 
поверхнях в місцях пожвавленого руху людей, колясок, 
візків, машин. Завдяки абразивній поверхні стрічка 
перешкоджає ковзанню, забезпечує максимальний захист 
від падіння. Кріпиться до будь-яких гладких поверхонь. 
Стійка до вологи, дії масел, хімікатів, виконує свої функції 
навіть при їх наявності.

ПЕРЕВАГИ:
• Стійкість до вологи, дії масел, хімікатів
• Виріб виконує свої функції навіть при 

наявності вологи, дій масел та хімікатів

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Сходи, коридори, виробничі і складські 

приміщення, рампи 
• Спортивні тренажери, сходи в машинах та 

інше

Серія «Safety-Grip» Стрічка «Aqua-Safe» 
Серія «Safety-Grip» груба зернистість — щільно 
пов’язані з полімерною основою (ПВХ) абразивні 
частини; має захисну паперову стрічку. Стійка до дії 
масел, вологи, хімікатів, виконує свої функції навіть при 
їх наявності.

• Температурний режим: -30…+70 °С;
• ширина — 25, 50, 100 мм;
• висота — 0,6–1,74 мм;
• рулон — 18,3 м. п.;
• в залежності від ступеня зернистості, 

використовується стандартна і груба зернистість в 
місцях пожвавленого руху людей і візків ( коридори, 
виробничі і складські приміщення, рампи, сходи, 
сходи на машинах та інше).

Стрічка проти ковзання використовується у вологих 
приміщеннях, де люди ходять босими: в душових кабінах, 
роздягальнях, басейнах, саунах. Також ідеально 
підходить для обладнання спортивного інвентаря (водні 
лижі, дошки для серфінгу, трампліни) та інше.

• Кольорова гама: прозорі, бежеві (наявність на 
складі); білий, чорний, сірий, жовтий (під замовлення).

• робоча температура -10…+66 °С;
• ширина - 25, 50 мм; висота - 0,71 мм; рулон - 18,3 м. п.;
• естетичний зовнішній вигляд;
• протиковзка стрічка стійка до більшості хімічних 

речовин;
• клейовий склад — акриловий;
• термін використання — 1 млн. проходжень.

Садово-паркове обладнання

Артикул Найменування Габаритний 
розмір, мм

Внутрішній 
діаметр, мм

Висота, 
мм

Вага, 
кг

37100 Решітка пристовбурна РП - 100-ВЧ чавунна кругла ∅ 1000 500 25 52,45
37111 Решітка пристовбурна РП - 120-ВЧ чавунна кругла ∅ 1200 600 25 73,54
37000 Решітка пристовбурна РП - 100-ВЧ чавунна квадратна 1000х1000 500 25 70,93
37011 Решітка пристовбурна РП - 120-ВЧ чавунна квадратна 1200х1200 600 25 98,53

арт. 37100 / 37111 арт. 37000 / 37011

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Міські вулиці
• Площі
• Парки

ПЕРЕВАГИ:
• Витримують навантаження більше 5 т
• Довговічні, не вимагають постійного 

косметичного догляду
• Можливе кріплення решітки до основи за 

допомогою анкерного болта

Пристовбурні решітки

Пристовбурні решітки – це ідеальне рішення для захисту 
кореневої системи дерев, коли вони ростуть в пішохідній 
зоні з інтенсивним рухом. Перешкоджає витоптуванню 
грунту, утворенню ям, псуванню тваринами. Забезпечує 
вентиляцію і зручність поливу кореневої системи, не 
крадучи частину пішохідної зони.
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Водорозподільні колонки

Водорозподільчі крани, або «колонки» вже давно зникли 
з вулиць. Але, як кажуть: «Нове - це добре забуте старе». 
Завдяки творчому підходу і використанню сучасних 
матеріалів вдалось повернути до життя такі зручні у 
користуванні вироби. В асортименті є вироби під вигляд 
каменю, граніту, дерева, у вигляді античних ваз або ж 
модернових хромованих колонок. 

Колонка водорозподільна Wood

• Хромований кран Ø19 мм.
• Проста у встановленні.
• Стійка до УФ випромінювань та 

атмосферних впливів.
• Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).

Колонка 13 х 13 см
Висота 100 см
База 25 х 25 см 
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен
Темне дерево арт. 356030
Світле дерево арт. 356031

Колонка нержавіюча сталь

• Хромований кран.
• Сучасний стильний вигляд.
• Практичне надійне 

використання.

Колонка ø10 см 
Висота 90 см
База 20 см
Вага 6 кг
Матеріал: нержавіюча сталь 
арт. 356020

ПЕРЕВАГИ:
• Зручність використання
• Широкий діапазон сучасних матеріалів 
• Різноманітний асортимент під будь-який 

ландшафтний дизайн

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:
• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі

Колонка водорозподільна Granit

Колонка водорозподільна Venezia

Колонка водорозподільна Roma

• Хромований кран Ø19 мм.
• Проста у встановленні.
• Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).

Колонка 13 х 13 см
Висота 100 см
База 25 х 25 см 
Вага 5 кг
Матеріал: поліпропілен
Темний камінь арт. 356025
Світлий камінь арт. 356026

• Хромований кран Ø19 мм для 
зручності подачі води.

• Стійка до УФ випромінювань та 
атмосферних впливів.

• Готова до використання.
• Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).
• Сучасний стильний вигляд.

Висота 90 см
Ширина 44 см
Глибина 52 см
Висота чаши 15 см 
Вага 8 кг
Матеріал: поліпропілен
Світлий граніт арт. 356100
Червоний камінь арт. 356102

Висота 100 см
Ширина 54 см
Глибина 54 см
Висота чаши 25 см
Вага 10 кг
Матеріал: поліпропілен
Світлий граніт арт. 356101
Червоний камінь арт. 356103

• Хромований кран Ø19 мм для 
зручності подачі води.

• Стійка до УФ випромінювань та 
атмосферних впливів.

• Готова до використання.
• Діаметр підключення шлангу 3/4 

(Ø19мм).
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ПЕРЕВАГИ:
• Зручність використання
• Компактний розмір

ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

Компостер ЕСО-Master

Компостер Thermo-King green

Компостер ECO-King green

Компактний компостер ECO-Master (Еко-Мастер) 
зі зручною відкидною кришкою кришка з захистом 
від вітру просто і легко збирається (без додаткового 
інструменту) легке видалення готового компосту за 
допомогою заслонки, ідеальна вентиляція, займає 
мало місця на ділянці. Колір – чорний.

Компостер Thermo-King green (Термо-Кінг) для 
споживачів з високими вимогами просто заповнювати 
завдяки двом великим половинкам кришки оптимальна 
аерація і матеріал стінок забезпечують швидке 
компостування нова система кріплення – збирається 
без інструменту спеціальный замок кришки для 
літнього і зимового режиму використання (регулює 
циркуляцію повітря). Колір – зелений.

Елегантний компостер ECO-King (Еко-Кінг) швидко 
збирається завдяки новій системі кріплення, зручно 
і швидко заповнюється, просто і легко видаляється 
готовий компост, може використовуватися цілий рік. 
Колір – зелений.

Артикул Об`єм, л Довжина, 
мм

Ширина, 
мм Висота, мм

626001 400 740 740 840
626002 600 800 800 1000
626003 900 1000 1000 1000

Артикул Об`єм, л Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм

628000 300 600 600 900

Артикул Об`єм, л Довжина, 
мм Ширина, мм Висота, 

мм
627001 600 800 800 950

Компостери

Компостер – це контейнер для перетворення 
органічних відходів з Вашої ділянки та кухні у органічне 
добриво та практичний елемент облаштування 
Вашої ділянки. Використовують садовий компостер 
для утилізації органічних відходів, що з’являються в 
процессі вирощування овочів та фруктів, підстригання 
трави на газоні, опалого листя в саду. Всі органічні 
рештки можуть бути перероблені бактеріями в 
поживний субстрат, який знову використовують для 
підживлення рослин та дерев на присадибній ділянці.

• Зони зелених насаджень 
• Присадибні ділянки
• Дачі

Проєктні рішення

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ 
ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ:

• Генплан ділянки з усіма будівлями та 
спорудами

• План ділянки з висотними відмітками 
території (топографічна зйомка – проектні 
відмітки, ухил ділянки)

• Геологія ділянки

Індивідуальний приватний будинок
Шановні клієнти! Для підвищення якості виконуваних 
робіт з благоустрою території, а також ефективності 
роботи інженерних систем (поверхневий водовідвід, 
підземний дренаж, каналізація і т.п.) вашого будинку, 
компанія Стандартпарк пропонує розробити 
технічне решення, завдяки якому ви отримаєте повну 
інформацію про існуючі варіанти водовідведення на 
вашій ділянці і мінімізуєте ризики, пов’язані з можливими 
помилками будівельників.

Безкоштовне технічне рішення включає в себе: Платне технічне рішення включає в себе:

• Нанесення на план продукції
• Підсумкову відомість
• Типові схеми монтажу
• Розрахунки запроектованої продукції

• Детально розроблене технічне рішення з 
попередньо погодженою концепцією.

• Пояснювальну записку
• Підсумкову відомість
• Повний пакет детально розроблених креслень, 

побудова профілів дощової/дренажної/
господарсько-побутової каналізації

• Розрахунки запроектованої продукції
• Детальні монтажні схеми 

При замовленні безкоштовного технічного рішення, 
ви отримаєте розташування продукції на плані (вид 
зверху). Даний вид рішення показує принципове 
рішення, що дає розуміння про його влаштування і 
функціонування.

При замовленні платного  технічного рішення, ви 
отримаєте повний пакет робочих креслень, який 
дозволить будь-якій підрядній організації виконати 
монтаж запроектованої продукції.
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Кабінет проєктувальника

Для отримання доступу до особистого кабінету необхідно:

• Перейти на сайт Проєктного Сервісу project.standartpark.ua
• Ввести свою електронну адресу та натиснути «Отримати пароль»
• Внести отриманий пароль у відповідне поле та натиснути «Увійти»
Якщо Ви ще не маєте доступ - необхідно пройти Реєстрацію та отримати 
погодження менеджером Стандартпарк.

Після реєстрації вам будуть доступні:
• Креслення виробів та обладнання у форматі dwg
• Продукція для Autodesk Revit
• Схеми монтажу продукції
• Альбоми типових технічних рішень з використання 

продукції
• Он лайн розрахунки продукції
• Запити на технічні рішення

На сайті standartpark.ua відкрита реєстрація до 
Кабінету Проєктувальника. Це ресурс, який допоможе 
самостійно підібрати продукцію компанії з допомогою 
он лайн розрахунків та бази технічної інформації, або 
скласти запит на розробку технічного рішення.
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ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ

м. Київ
пр-т Перемоги, 67, корпус «К»
+38 (044) 339-95-59
kyiv@standartpark.com.ua

м. Одеса
вул. Бугаївська, 21/51, оф. 1
+38 (067) 486-04-41
+38 (067) 654-06-02
odessa@standartpark.com.ua

м. Дніпро
вул. Пастера, 29 оф. 401
+38 (067) 639-29-08
dnepr@standartpark.com.ua

м. Харків
вул. О. Матросова, 20, оф. 1
+38 067 574 42 89
+38 050 401 87 74
kharkov@standartpark.com.ua

м. Львів
вул. Городоцька, 359
+38 (032) 242-15-86
lviv@standartpark.com.ua

м. Тернопіль
вул. Бродівська, 44В
+38 (067) 208-26-55
ternopil@standartpark.com.ua

standartpark.ua


