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Артикул H/h, мм Маса, кг

07607133409/330 330 71,5
07607133409/325 325 70,9
07607133409/320 320 70,3
07607133409/315 315 69,7
07607133409/310 310 69,1
07607133409/305 305 68,5
07607133409/300 300 67,9
07607133409/295 295 67,3
07607133409/290 290 66,7
07607133409/285 285 66,1
07607133409/280 280 65,3

Артикул H/h, мм Маса, кг

07607133409/330-325 330/325 71,2
07607133409/325-320 325/320 70,6
07607133409/320-315 320/315 70,0
07607133409/315-310 315/310 69,4
07607133409/310-305 310/305 68,8
07607133409/305-300 305-300 68,2
07607133409/300-295 300/295 67,6
07607133409/295-290 295-290 67,0
07607133409/290-285 290-285 66,4
07607133409/285-280 285-280 65,6
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РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ
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Полімербетон, Чавун

ГОСТРІ КРОМКИ 
ТА КРАЇ 
ПРИТУПИТИ

Лоток водовідвідний полімербетонний 
Pro DN250 H280-330 з вертикальним 
випуском 160 з решіткою чавунною 

щілинною D400

ВЕРСІЯ 

A3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
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Лотки з нахилом 0,5 %Лотки з каскадом 5 мм
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